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ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ชนิด Copper, Optical Fiber พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขั้วต่อสาย และเครื่องมือเข้าหัว

Cabling System :  Copper and Fiber Optic Solution
Media Converter and Chassis
19” Rack Server and XD for Datacenter

ตู้และอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์ อุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติคสำหรับงานเทเลคอม

   Copper Telecom : Magazine 
   Module and Accessories
   Telephone Cabinet, Back Mount Frame
   Optical Distribution for Outside Plant
   Phelps Dodge Telephone Cable

ตู้แร็ค 19” สำหรับเก็บอุปกรณ์ระบบเน็ทเวิร์ค ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ14001

อุปกรณ์สำรองไฟ และป้องกันไฟกระชาก ระดับพรีเมียม สำหรับระบบขนาดเล็กและใหญ่
               

อุปกรณ์สลับสัญญาณระบบเน็ทเวิร์ค Switches, Core Switches และ เครือข่ายไร้สาย

HP for Business อุปกรณ์ Hardware สำหรับองค์กร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด คุณภาพมาตรฐานเยอรมัน เพื่อความปลอดภัยของท่าน และธุรกิจ 

สายสัญญาณและอุปกรณ์ ระบบ TV,กล้องวงจรปิด,ระบบป้องกันอัคคีภัย และBAS
RG-Type Coaxial Cable สายสำหรับระบบ CCTV

19” Premise Stand Rack 
19” Premises Wall Rack
19” Premises Curve Rack
19” Premises Open Rack and Accessories

Switch Layer 2:  Unmanaged
Switch Layer 2+ and Layer 3
Wireless LAN Switch

HP Converged Storage Family
HP ProLiant Servers Family
HP Desktops, Laptops, Workstation and Printers

Standby and Line Interactive UPS
Smart Tower, Rack Mount and XL UPS
Smart On-Line UPS

Analog Camera และ DVR สำหรับบันทึกข้อมูล
IP Camera และ NVR 
Milestone ซอฟท์แวร์สำหรับบริหาร

RG-Type MATV
RG-Type CCTV Coaxial Cable Standard Analog VDO
RG-Type JIS Coaxial Cable / Video Application



UTP Cat.5E Solutions
สายสัญญาณทองแดงชนิดใช้ภายใน

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B Category 5e)
Frequency,
   MHz
  0.772
    1
    4
    8
   10
   16
   20
   25
 31.25
  62.5
  100
  155
  200

  Attenuation,
dB/100m Max.
       1.8
        2
       4.1
       5.8
       6.5
       8.2
       9.3
      10.4
      11.7
       17
       22
      28.1
      32.4

    NEXT, dB
  Min./Typical
     69/76
     67/74
     58/65
     54/61
     52/59
     49/5
     48/55
     46/53
     45/52
     40/47
     37/44
     34/41
     33/40

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
     66/70
     64/68
     55/59
     51/55
     49/53
     46/50
     45/49
     43/47
     42/46
     37/41
     34/38
     31/35
     30/34

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
     66/71
     64/69
     52/57
     46/51
     44/49
     40/45
     38/43
     36/41
     34/39
     28/33
     24/29
     20/25
     18/23

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
     63/68
     61/66
     49/54
     43/48
     41/46
     37/42
     35/40
     33/38
     31/36
     25/30
     20/26
     17/22
     15/20

Return Loss, dB
 Min./Typical
       -/-
   20.0/26.0
   23.0/29.0
   24.5/30.5
   25.0/31.0
   25.0/31.0
   25.0/31.0
   24.3/30.3
   23.6/29.6
   21.5/27.5
   20.1/26.1
   18.8/24.8
   18.0/24.0

   ACR, dB
 Min./Typical
  67.2/74.2
  65.3/72.3
  54.2/61.2
  48.0/55.0
  45.8/52.8
  41.0/48.0
  38.5/45.5
  35.9/42.9
  33.2/40.2
  23.4/30.4
  15.3/22.3
   6.4/13.4
    0.4/7.4

  PS ACR, dB
  Min./Typical
   64.1/68.4
   62.2/66.2
   51.1/55.3
   44.9/49.8
   42.7/47.2
   37.8/42.6
   35.3/40.6
   32.7/37.6
   30.0/35.5
   20.1/25.7
   11.9/18.2
    2.0/9.7
    -1.1/4.8

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B.2 Category 5e)
Frequency,
   MHz
  0.772
    1
    4
    8
   10
   16
   20
   25
 31.25
  62.5
  100
  

  Attenuation,
dB/100m Max.
       1.8
        2
       4.1
       5.8
       6.5
       8.2
       9.3
      10.4
      11.7
       17
       22
     

    NEXT, dB
  Min./Typical
      67.0
      65.3
      56.3
      51.8
      50.3
      47.3
      45.8
      44.3
      42.9
      38.4
      35.3
     

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
      64.0
      62.3
      53.3
      48.8
      47.3
      44.3
      42.8
      41.3
      39.9
      35.4
      32.3
    

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
      66.0
      63.8
      51.7
      45.7
      43.8
      39.7
      37.7
      35.8
      33.9
      27.8
      23.8
     

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
      63.0
      60.8
      48.7
      42.7
      40.8
      36.7
      34.7
      32.8
      30.9
      24.8
      20.8
    

Return Loss, dB
 Min./Typical
     19.4
     20.0
     23.0
     25.0
     25.0
     25.0
     25.0
     24.3
     23.6
     21.5
     20.1
  

   ACR, dB
 Min./Typical
      65.2
      63.3
      52.2
      46.0
      43.8
      39.0
      36.5
      33.9
      31.2
      21.4
      13.3
   

2-1427260-2
  1427260-2

UTP Cat.5 Enhance 24AWG Solid 4Pair Twisted Pair Cable (200m/ Box)
UTP Cat.5 Enhance 24AWG Solid 4Pair Twisted Pair Cable (305m/ Box)

BOX
BOX

6-219590-2 UTP Cable Enhance Cat.5, 4Pairs, 24AWG, White CM (305 m. : Box) BOX 3,600

2,250
Call
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Outdoor Cable

UTP Cat.5E Solutions
สายสัญญาณทองแดงชนิดใช้ภายในและภายนอก

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B.2 Category 5e)
Frequency,
   MHz
  0.772
     1
     4
     8
    10
    16
    20
    25
  31.25
   62.5
   100
  

  Attenuation,
dB/100m Max.
       1.8
        2
       4.1
       5.8
       6.5
       8.2
       9.3
      10.4
      11.7
       17
       22
     

    NEXT, dB
  Min./Typical
      67.0
      65.3
      56.3
      51.8
      50.3
      47.3
      45.8
      44.3
      42.9
      38.4
      35.3
     

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
      64.0
      62.3
      53.3
      48.8
      47.3
      44.3
      42.8
      41.3
      39.9
      35.4
      32.3
    

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
      66.0
      63.8
      51.7
      45.7
      43.8
      39.7
      37.7
      35.8
      33.9
      27.8
      23.8
     

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
      63.0
      60.8
      48.7
      42.7
      40.8
      36.7
      34.7
      32.8
      30.9
      24.8
      20.8
    

Return Loss, dB
 Min./Typical
     19.4
     20.0
     23.0
     25.0
     25.0
     25.0
     25.0
     24.3
     23.6
     21.5
     20.1
  

   ACR, dB
 Min./Typical
      65.2
      63.3
      52.2
      46.0
      43.8
      39.0
      36.5
      33.9
      31.2
      21.4
      13.3
   

1427321-1
1427320-1

UTP Cat5E,4-Pair Outdoor Double Jacket, Black (305 m. : Roll)
UTP Cat5E,4-Pair Outdoor Sling, Black (305 m. : Roll)

BOX
BOX

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B Category 5e)
Frequency,
   MHz
  0.772
     1
  31.25
   62.5
   100
   155
   200
   225
   250
   300
   350

  Attenuation,
dB/100m Max.
       1.8
        2
      11.7
       17
       22
      28.1
      32.4
      34.7
      36.9
       41
       44

    NEXT, dB
  Min./Typical
     72/81
     70/79
     48/57
     43/52
     40/49
     37/46
     36/45
     35/44
     34/43
     33/42
     32/41

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
     69/77
    67/75
    45/53
    40/48
    37/45
    34/42
    33/41
    32/40
    31/39
    30/38
    29/37

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
       -/-
     64/71
     34/41
     28/35
     24/31
     20/27
     18/25
     17/24
     16/23
     14/21
     13/20

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
       -/-
     61/68
     31/38
     25/32
     22/28   
     17/24
     15/22
     14/21
     13/20
     11/18
     10/17

Return Loss, dB
 Min./Typical
      -/-
   20.0/28.0
   23.6/31.6
   21.5/29.5
   20.1/28.1
   18.8/26.8
   18.0/26.0
   17.6/25.6
   17.3/25.3
   16.8/24.8
   16.3/24.3

   ACR, dB
 Min./Typical
   70.2/79.2
   68.3/77.3
   36.2/45.2
   26.4/35.4
   18.3/27.3
    9.4/18.4
    3.4/12.4
     0.3/9.3
      -/6.5
      -/1.2
         -

  PS ACR, dB
  Min./Typical
   67.0/73.4
   65.1/71.2
   32.7/40.5
   22.7/30.7
   14.2/23.2
    5.9/14.7
     2.5/9.8
     0.5/8.7
       -/4.7
         -
         -

6-57826-2 UTP Cable Enhance Cat.5, 4Pairs, 24AWG, White, CMR (305 m. : Box) BOX
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UTP Cat.5E Solutions
Connectivities for UTP Cat.5E

Plug will accept 24, 26 AWG Solid Conductor
Body Type : Standard and Cable Type : Flat Oval
Molded with UL94V-0 rated plastic, UL Listed : E81956
ใช้งานร่วมกับเครื่องมือเข้าหัวรุ่น P/N 2-231652-1

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

5-554720-3
5-555042-3

Modular Plug, RJ45, Cat.5 8 Position, Unshield, Solid Wire
Modular Plug, RJ11, Cat.3 6 Position, Unshield, Solid Wire

EA
EA

อุปกรณ์ Outlet ชนิด Category 5E สำหรับใช้งานกับสายสัญญาณชนิด
UTP Cat.5E มาพร้อมตัวป้องกันการคลายเกลียวของสาย (Strain relief) 
และสามารถกันฝุ่นด้านหลัง (Dust cover) สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก 
(Face Plate) มาตรฐาน (หน้าที่ 9) และเครื่องมือเข้าสายแบบ Punch Down 
หรือ SL Tools (หน้าที่ 10)

 
 
  

 
  
 
  1375191-1 Modular Jack, RJ45 Cat.5 Enhance 8 Position, SL Series, Almond EA

แผงกระจายสัญญาณชนิด Enhance Category 5มาพร้อมตัวป้องกัน
การคลายเกลียวของสาย (Strain relief) และสามารถกันฝุ่นด้านหลัง (Dust cover) 
สำหรับใช้งานร่วมกับสายสัญญาณชนิด UTP Cat.5E สามารถเข้าสายโดยใช้
เครื่องมือเข้าสายแบบ Punch Down หรือ SL Tools (หน้าที่ 10) และเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เข้าสายโดยใช้เครื่องมือ SL Tool Termination 
และใช้สายต่อแบบ Cat.5E ที่เข้าสายแบบสำเร็จรูปจากโรงงาน

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1479154-2
1479155-2
1711214-2

UTP Patch Panel Enhance Cat. 5, SL Series, 24 Port (1U)
UTP Patch Panel Enhance Cat. 5, SL Series, 48 Port (2U)
Telephone Patch Panel 50 Port (1U)

EA
EA
EA

สาย UTP Patch Cable Cat.5E เป็นสายสำเร็จรูปจากโรงงาน (Assemblies)
ผลิตโดยใช้หัวต่อชนิด High Performance Plug 50-micron gold-plated,
เข้าหัวสายแบบ T568A wiring pattern. ใช้สายชนิดอ่อนแบบสีและใช้บูธยาง
แบบเรียวเล็ก สีขาวใส (Transparent SL boots), ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
TIA Category 5e รับประกันการใช้งานถึง 25 ปีจากโรงงานผู้ผลิต

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1859239-2
1859239-4
1859239-7
1-1859239-0
1859241-4
1859241-7
1-1859241-0
1859243-4
1859243-7
1-1859243-0

UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Blue, 2Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Blue, 4Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Blue, 7Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Blue, 10Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Red, 4Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Red, 7Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Red, 10Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Yellow, 4Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Yellow, 7Ft.
UTP Patch Cable Cat.5E, Transparent SL Boot, Yellow, 10Ft.

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

7.50
6.50

90

2,950
5,500
3,500

85
90
105
125
90
105
125
90
105
125
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UTP Cat.6 Solutions
สายสัญญาณทองแดงชนิดใช้ภายในและภายนอก

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

PPerformance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B Category 6)
Frequency,
   MHz
  0.772
   200
   250
   300
   350
   400
   450
   500
   550
   600

  Attenuation,
dB/100m Max.
       1.8
      29.0
      32.8
      36.6
      40.0
      43.2  
      46.3
      49.2
      52.0
      54.8

    NEXT, dB
  Min./Typical
     79/82
     43/46
     41/44
     40/43
     39/42
     38/41
     38/41
     37/40
     36/39
     36/39

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
     77/79
     41/43
     39/41
     38/40
     37/39
     36/38
     36/38
     35/37
     34/36
     34/36

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
     70/73
     22/25
     20/23
     18/21
     17/20
     16/19
     15/18
     14/17 
     13/16
     12/15

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
     67/69
     19/21
     17/19
     15/17
     14/16
     13/15
     12/14
     11/13
     10/12
      9/11

Return Loss, dB
 Min./Typical
      -/-
    18/26
  17.3/25.3
  16.8/24.8
  16.3/24.3
  15.9/23.9
  15.5/23.5
  15.2/23.2
  14.9/22.9
  14.7/22.7

   ACR, dB
 Min./Typical
   77.2/80.2
   14.0/16.6
    8.2/11.3
    3.4/6.5
       -/2.1
       -/-
       -/-
       -/-
       -/-
       -/-

  PS ACR, dB
  Min./Typical
   75.2/77.2
   12.0/13.6
    6.2/8.3
    1.4/3.5
       -/-
       -/-
       -/-
       -/-
       -/-
       -/-

9-1427200-6 UTP Cable Cat.6, 4Pairs, 23AWG, XF, CMR, Blue, RB (305 m. : Box) BOX

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6)
Frequency,
   MHz
  0.772
  31.25
   62.5
   100
   200
   250

  Attenuation,
dB/100m Max.
      1.63
     10.03
     14.30
     18.23
     26.12
     29.32

    NEXT, dB
  Min./Typical
    79/96.81
  51.9/73.62
  47.4/67.53
  44.3/63.74
  39.8/63.23
  38.3/58.28

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
    77/94.11
  49.9/70.87
  45.4/65.99
  42.3/62.35
  37.8/60.66
  36.4/55.37

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
    70/92.02
  37.9/61.34
  31.9/55.28
  27.8/53.39
  21.8/42.22
  19.8/38.45

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
    67/90.99
  34.9/59.43
  28.9/53.62
  24.8/51.68
  18.8/41.38
  16.8/38.02

Return Loss, dB
 Min./Typical
     -/36.55
 23.6/34.05
 21.5/33.98
 20.1/35.98
   18/32.75
 17.3/37.17

   ACR, dB
 Min./Typical
  77.2/95.18
  41.2/63.58
  32.0/53.23
  24.5/45.51
  10.8/37.57
   5.6/29.14

  PS ACR, dB
  Min./Typical
  75.2/92.48
  42.3/60.97
 32.6/51.87
 25.2/44.12
   12/34.59
  6.2/26.48

1427071-6 UTP Cable Cat.6, 4Pairs, 24AWG, XF, CM, Blue, RB (305 m. : Box) BOX

5,000

4,500
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Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6)
Frequency,
   MHz
   31.25
   62.5
   100
   155
   200
   250

  Attenuation,
dB/100m Max.
      10.7
      15.4
      19.8
      25.3
      29
      32.8

    NEXT, dB
  Min./Typical
    55/58
    50/53
    47/50
    44/47
    43/46
    41/44

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
    53/55
    48/50
    45/47
    42/44
    41/43
    39/41

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
    38/41
    32/35
    28/31
    24/27
    22/25
    20/23

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
    35/37
    29/31
    25/27
    21/23
    19/21
    17/19

Return Loss, dB
 Min./Typical
   23.6/31.6
   21.5/29.5
   20.1/28.1
   18.8/26.8
     18/26
     17/25.3

   ACR, dB
 Min./Typical
  44.3/47.2
  34.6/37.9
  27.2/30.4
  18.7/22.1
    14/16.6
    8.2/11.3

  PS ACR, dB
  Min./Typical
  72.3/44.2
  32.6/34.9
  25.2/27.4
  16.7/19.1
    12/13.6
    6.2/8.3

1427319-1 UTP Cable Cat.6, Outdoor 23 AWG PE Jacket, Black (305 m.: Roll) BOX 6,300

Outdoor Cable
A

M
P



UTP Cat.6 Solutions
Connectivities for UTP Cat.6

Plugs accept maximum insulation
Material : Housing - Polycabonate
Clear Terminal - Phosphor Bronze Plate Area
Gold flash over the reminder, Shield Copper Alloy Plate  

 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

5-1479185-3 Modular Plug, RJ45, Cat.6 8 Position, Unshield, Solid Wire EA

อุปกรณ์ Outlet ชนิด Category 6 สำหรับใช้งานร่วมกับสายสัญญาณชนิด
UTP Cat.6 มาพร้อมตัวป้องกันการคลายเกลียวของสาย (Strain relief) และสามารถ
กันฝุ่นด้านหลัง (Dust cover) สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก (Face Plate) 
มาตรฐาน (หน้าที่ 9) และเครื่องมือเข้าสายแบบ Punch Down หรือ SL Tools (หน้าที่ 10)

 
 
  

 
  
 
  

1375055-6 Modular Jack, RJ45 Cat.6, 8 Position, SL Series, Blue EA

แผงกระจายสัญญาณชนิด Category 6 มาพร้อมตัวป้องกันการคลายเกลียวของสาย 
(Strain relief) และสามารถกันฝุ่นด้านหลัง (Dust cover) สำหรับใช้งานร่วมกับสาย
สัญญาณชนิด UTP Cat.6 สามารถเข้าสายโดยใช้เครื่องมือเข้าสายแบบ Punch Down 
หรือ SL Tools (หน้าที่ 10) และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เข้าสายโดยใช้เครื่องมือ 
SL Tool Termination และใช้สายต่อแบบ Category 6 ที่เข้าสายแบบสำเร็จรูปจากโรงงาน

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1375014-2
1375015-2

UTP Patch Panel Cat. 6, 110XC, 24 Port (1U)
UTP Patch Panel Cat. 6, 110XC, 48 Port (2U)

EA
EA

สาย UTP Patch Cable Cat.6 เป็นสายสำเร็จรูปจากโรงงาน (Assemblies)
ผลิตโดยใช้หัวต่อชนิด High Performance Plug 50-micron gold-plated,
เข้าหัวสายแบบ T568A wiring pattern. ใช้สายชนิดอ่อนแบบสีและใช้บูธยาง
แบบเรียวเล็ก สีขาวใส (Transparent SL boots), ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
TIA Category 5e รับประกันการใช้งานถึง 25 ปีจากโรงงานผู้ผลิต

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1859247-4
1859247-7
1-1859247-0
2-1859247-0
1859249-4
1859249-7
1-1859249-0
1859251-4
1859251-7
1-1859251-0

UTP Patch Cable Cat. 6, Blue, 4Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Blue, 7Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Blue, 10Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Blue, 20Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Red, 4Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Red, 7Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Red, 10Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Yellow, 4Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Yellow, 7Ft.
UTP Patch Cable Cat. 6, Yellow, 10Ft.

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

33

120

4,000
7,500

99
120
145
215
99
120
145
90
120
145
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FTP Cat.5E and Cat.6A Solutions
สายสัญญาณทองแดงแบบมี Shield ชนิดใช้ภายใน

1859218-2
1859222-2

FTP Cable Cat.6A, XG, 4 Pair, 23AWG, CMR, White LSZH (305 : Roll)
FTP Cable Cat.6A, XG, 4 Pair, 23AWG, CM, White (305 : Roll)

BOX
BOX

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed TIA/EIA-568-B Category 5e)
Frequency,
   MHz
     1
     4
    10
    16
    20
  31.25
   62.5
   100
   125
   155
   200
   225
   250
   300
   350

  Attenuation,
dB/100m Max.
       2.1
       4.0
       6.3
       8.0
       9.3
      11.4
      16.5
      21.3
      24.2
      27.2
      31.5
      33.7
      35.8
      39.8
      43.5

    NEXT, dB
  Min./Typical
     70/79
     61/70
     55/64
     52/61
     51/60
     48/57
     43/52
     40/49
     39/47
     37/46
     36/45
     35/44
     34/43
     33/42
     32/41

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
     67/75
     58/66
     52/60
     49/57
     48/56
     45/53
     40/48
     37/45
     36/43
     34/42
     33/41
     32/40
     31/39
     30/38
     29/37

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
     64/71
     52/59
     44/51
     40/47
     38/45
     34/41
     28/35
     24/31
     22/28
     20/27
     18/25
     17/24
     16/23
     14/21
     13/20

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
     61/68
     49/56
     41/48
     37/44
     35/42
     31/38
     25/32
     21/28
     19/24
     17/24
     15/22
     14/21
     13/20
     11/18
     10/17

Return Loss, dB
 Min./Typical
      570
      552
      545
      543
      542
      540
      539
      538
      537
      537
      537
      536
      536
      536
      536

   ACR, dB
 Min./Typical
    20/28
    23/31
    25/33
    25/33
    25/33
    24/31.6
    22/29.5
    20/28.1
    19/27.2
    19/26.8
    18/26.0
    18/25.6
    17/25.3
    17/24.8
    16/24.3

  PS ACR, dB
  Min./Typical
   68.2/77.3
   57.3/66.2
   49.0/57.8
   44.2/53
   41.8/50.5
   36.5/45.2
   26.8/35.4
   19.0/27.3
   14.7/22.8
   10.2/18.8
   4.3/13.5
   1.3/10.3
      -/7.2
      -/2.2
      -/-

219413-2 FTP Cable Enhance Cat 5, 4 Pairs, CM, White, PB (305 m. : Box) BOX

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Performance Characteristics (meet or exceed EIA/TIA and ISO requirements)
Frequency,
   MHz
  0.772
    1
    4 
    8
   10
   16
   20
   25
  31.25
  62.5
  100
  200
  250

  Attenuation,
dB/100m Max.
       1.8
       2.0
       3.8
       5.3
       6.0
       7.6
       8.5
       9.5
      10.7
      15.4
      19.8
      29.0
      32.8

    NEXT, dB
  Min./Typical
     76.0
     74.3
     65.3
     60.8
     59.3
     56.2 
     54.8
     53.3
     51.9
     47.4
     44.3
     39.8
     38.3

  PSNEXT, dB
 Min./Typical
      74.0
      72.3
      63.3
      58.8
      57.3
      54.2
      52.8
      51.3
      49.9
      45.4
      42.3
      37.8
      36.3

   ELFEXT, dB
  Min./Typical
      70.0
      67.8
      55.8
      49.7
      47.8
      43.7
      41.8
      39.8
      37.9
      31.9
      27.8
      21.8
      19.8

 PSELFEXT, dB
 Min./Typical
     67.0
     64.8
     52.8
     46.7
     44.8
     40.7
     38.8
     36.8
     34.9
     28.9
     24.8
     18.8
     16.8

Return Loss, dB
 Min./Typical
        -
      20.0
      23.0
      24.5
      25.0
      25.0
      25.0
      24.3
      23.6
      21.5
      20.1
      18.0
      17.3

   ACR, dB
 Min./Typical
     74.2
     72.3
     61.5
     55.5 
     53.3
     48.6
     46.3
     43.8
     41.2
     32.0
     24.5 
     10.8
      5.5

  PS ACR, dB
  Min./Typical
     72.2
     70.3
     59.5
     53.5
     51.3
     46.6
     44.3
     41.8
     39.2
     30.0
     22.5
      8.8
      3.5

4,700

7,500
7,000

Page 06

A
M

P



FTP Cat.5E Solutions
Connectivities for FTP Cat.5E

หัวต่อสำหรับสายสัญญาณ Foil Shielded รุ่น P/N 219413-2
Material : Housing - Polycabonate
Clear Terminal - Phosphor Bronze Plate Area
Gold flash over the reminder, Shield Copper Alloy Plate

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

5-569530-2 Modular Plug, RJ45, Cat.5 8 Position, Shield, Solid Wire EA

อุปกรณ์ Outlet ชนิด Category 5E สำหรับใช้งานกับสายสัญญาณชนิด
UTP Cat.5E มาพร้อมตัวป้องกันการคลายเกลียวของสาย (Strain relief) และ
สามารถกันฝุ่นด้านหลัง (Dust cover) สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก (Face Plate)
มาตรฐาน (หน้าที่ 9) และเครื่องมือเข้าสายแบบ Punch Down หรือ SL Tools 
(หน้าที่ 10) 

 
 
  

 
  
 
  

1375189-1 Modular Jack, RJ45 Cat.5 Enhance 8 Position, Shield, SL Series EA

แผงกระจายสัญญาณแบบ Unloaded สำหรับติดตั้ง Outlet ชนิด SL Series 
ได้ทุกแบบ เช่น แบบ Shield หรือ Unshield ทั้ง Category 5E, Category 6 และ 
Category 6A ตามความต้องการใช้งาน

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1933307-1 Patch Panel, Multimedia, Flat, SL Series, 24 Port, Unloaded (1U) EA

FTP Patch Cable Cat.5E สาย Shiled สำเร็จรูปสำหรับใช้งาน
ร่วมกับ Shield Solution

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1427290-5
1427290-6
1427290-7
1427290-8

FTP Patch Cable Cat.5E, LSZH, White, 1M
FTP Patch Cable Cat.5E, LSZH, White, 2M
FTP Patch Cable Cat.5E, LSZH, White, 3M
FTP Patch Cable Cat.5E, LSZH, White, 5M

EA
EA
EA
EA

25

170

2,000

300
370
450
Call
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SPECIFICATION
เป็นสายอ่อน FTP เข้าบูธสีเดียวกันกับสาย
ชนิด LSZH: Low Smoke Zero Halogen
แนะนำให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ชนิดมี Shield

A
M

P



FTP Cat.6A Solutions
Connectivities for FTP Cat.6A

10GBASE-T (IEEE 802.3an) on 100m Channels
Consistent and Precise Terminations
Fastest Terminations Times in the Industry
Patented Shield Clamp that Simplifies Shield Connection
Fully Integrated Shield - No "Clamshell" Shield Necessary
Integrated Strain Relief
Re-useable
Permits Wiring in T568A or T568B Pin/Pair Assignments
Meets latest draft of Category 6A channel requirements
according to TIA/EIA-568B.2-10
Approvals : UL File Number E81956, CSA

 
 
  

19” 1U angle modular patch panel frame (Unloaded)
Adjustable & removable rear cable bracket included,
easy to use cable organizing CaRe-clips
Available with AMPTRAC functionality (Jacks included)
Support all SL Series modular jack unshielded and shielded
Modular Jacks sold separately (see catalog)
For the best performance AMP NETCONNECT
system cable recommended.

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1711342-2
1711343-2

EA
EA

Accepts AMP-TWIST, shielded, and unshielded SL Series Jacks
and inserts
May be used to create custom configurations - including
mixing fiber, twisted-pair, coax and A/V applications
Ports may be individually replaced

 
 
  

 
  
 
  

1933319-2
1933320-2

Patch Panel, Cat.6 AMP-TWIST-6S SL, 24 Port (1U)
Patch Panel, Cat.6 AMP-TWIST-6S SL, 48 Port (2U)

EA
EA

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1-1671157-2
1427515-1
1427516-1

Hi-D Angle Patch Panel Frame (Unloaded), (1U)
Cable Management, Hi-D, 2U (1Set of 2)
Cable Management, Hi-D, 6U (1Set of 2)

EA
EA
EA

Meets Category 6A performance standards
Exceeds all requirements for IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet
Non-plenum (CMR rated)
4-Pair, stranded, F/UTP 26 AWG conductors
Color-matched snagless boots
Universal wiring (T568A/T568B)
Lead-Free (no heavy metals)  

 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1933886-4
1933886-7
1-1933886-0

FTP Patch Cable Cat.6, XG, LSZH, Yellow, 4Ft.
FTP Patch Cable Cat.6, XG, LSZH, Yellow, 7Ft.
FTP Patch Cable Cat.6, XG, LSZH, Yellow, 10Ft.

EA
EA
EA

XG shielded rear entry jacks, without dust cover for PatchPanel
XG shielded side entry jack, w/o dust cover for FacePlate

350
400

11,500
21,500

4,700
1,100
2,600

520
660
810
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F a c e P l a t e
หน้ากากพลาสติกสำหรับ Modular Jack, Rubber Boot

Work area outlets shall be constructed utilizing 110Connect
Accepts all 110 Connect Jacks, MT-RJ Outlet Shielded & Unshielded
มาพร้อมกับ 2 Label Covers & Icon เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน
ผลิตจาก Thermoplastic มีความคงทนไม่แตกหักง่าย แม้จะมีการบิดงอ
Screws - Zinc plated carbon steel
มีสีขาว และสีครีมให้เลือกใช้

 
 
  

FacePlate Low-Profile

FacePlate Decorator

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1-272378-1
1-272378-2
1-272378-3

Decorator FacePlate Standard Kit, 1 port, White
Decorator FacePlate Standard Kit, 2 port, White
Decorator FacePlate Standard Kit, 3 port, White

EA
EA
EA

Work area outlets shall be constructed utilizing 110 Connect
Accepts all 110 Connect Jacks, MT-RJ Outlet Shielded & Unshielded
ผลิตจาก Thermoplastic มีความคงทนไม่แตกหักง่าย แม้จะมีการบิดงอ
Screws - Zinc plated carbon steel
เป็นฝาแบบเรียบ 

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

272354-3
272354-5
272354-6

Rubber Boot , Red
Rubber Boot , Blue
Rubber Boot , Yellow

EA
EA
EA

 
 
  

 
  
 
  

2111011-1
2111012-1

4-port, Low-Profile, Non-Icon, 110XC, Almond
6-port, Low-Profile, Non-Icon, 110XC, Almond

EA
EA

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Work area outlets shall be constructed utilizing 110 Connect
Accepts all 110Connect Jacks, MT-RJ Outlet Shielded & Unshielded
มาพร้อมกับ Icons, Labels & Label Covers เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน
ผลิตจาก ABS (Ivory) มีความคงทนไม่แตกหักง่าย
Screws - Zinc plated carbon steel

 
  
 
  

272352-1
272352-2

FacePlate Kit, 1 Port; Low-Profile, w/ Icon & Label
FacePlate Kit, 2 Port; Low-Profile, w/ Icon & Label

EA
EA

FacePlate Kit Standard

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Work area outlets shall be constructed utilizing 110 Connect
Accepts all 110Connect Jacks, MT-RJ Outlet Shielded & Unshielded
มาพร้อมกับ Icons, Labels & Label Covers เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน
ผลิตจาก ABS (Ivory) มีความคงทนไม่แตกหักง่าย
Screws - Zinc plated carbon steel
มี Shutter ปิด เพื่อป้องกันฝุ่น

 
  
 
  

272368-1
272368-2

FacePlate Kit, Shutter, 1 Port; Low-Profile, w/ Icon & Label
FacePlate Kit, Shutter, 2 Port; Low-Profile, w/ Icon & Label

EA
EA

FacePlate Kit Shutter

Rubber Boot

29
32
35

81
111

20
20

31
31

6
6
6
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For Use With 8 Position Modular Plug (RJ-45) to Provide External Strain Relief
Snagless Feature Protects Plug Latches
Molded Integral Locking Latch Prevents Boot Retraction
Plug Will Not “ Grab” One Another While Being Removed
Boot Designed to Fit Cable Diameter of .210” (5.33 mm) Nominal
Material: Elastomer Polyolefin Molding Compound Santoprene®, UL94V-0 Rated
Standard 3 Colors: Red, Yellow and Blue
Optional 7 Colors: Blk, Alm, Grn, Org, Wht, Vit and Gry are Available on Request 
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Twisted Pair Termination

Product Facts
เครื่องมือสำหรับเข้าหัว 110 Connect หรือ SL Series Jack
มาพร้อมใบมีด มี 2 แบบให้เลือกรุ่นมาตรฐานกับแบบพิเศษ (Pro Impact)
สามารถปรับแรงกระแทกได้ (Hi/Lo impact setting)
Accepts all Twist and Lock blades

 
 
  

Pro Impact Tool

Impact Tool

Product Facts

เครื่องมือเข้าหัว Plug, Jack และ Tester

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

1375308-1
1583608-1

Pro Impact Tool (Punch Down Tool) with Extended-Life Blade
Impact Tool, 110Connect with Standarded Blade

EA
EA

เครื่องมือสำหรับเข้าหัว Modular Plug รุ่น Cat.5 หรือ Cat.3
มีกลไกควบคุมแรงบีบ (Ratchet Control)
มีใบมีดสำหรับการตัดทองแดง หรือปอกสาย
มาพร้อมหัว Die มีให้เลือกแบบ 4, 6 และ 8
สามารถเปลี่ยนหัว Die Set ใหม่ได้โดยใช้เครื่องมือเดิม 

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

2-231652-1
1-231666-0
853400-1

Hand Tool Kit for RJ45 Modular Plug 8 Position
Hand Tool Kit for RJ45 Modular Plug 4-6-8 Position
Die Set, Mod Plug, 8 Position for Tool 2-231652-1

EA
EA
EA

 
 
  

Product Facts
 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

เครื่องมือสำหรับเข้าหัว Modular Jack รุ่น SL Series
ใช้ได้กับทั้ง Outlet และ Patch Panel รุ่น SL Series ของ AMP NETCONNECT
เข้าสายได้ทั้ง 8 เส้นพร้อมตัดสายส่วนเกินด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
มาพร้อมใบมีดปอกสาย, บรรทัดวัดระยะสาย และกระเป๋าสำหรับแขวนเข็มขัด
แนะนำเป็นพิเศษสำหรับการเข้าสายสัญญาณแบบ Category 6 และ Category 6A
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

 
  
 
  

1725150-1 SL Series Jack Termination Tool Kit EA

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

Product Facts
 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

เครื่องมือสำหรับเข้าหัว Modular Plug Cat.6 p/n 5-1479185-3
มีกลไกควบคุมแรงบีบ (Ratchet Control)
ถูกพัฒนาและออกแบบ เพื่อให้เข้าหัวมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน Cat6

 
  
 
  

790163-5 Hand Tool Modular Plug Cat.6, with Die Set EA  
  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

Product Facts
 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

เครื่องมือสำหรับทดสอบความถูกต้องของการเข้าหัวสาย
Test for opens, shorts, miss-wires, reversals, and split pairs
Auto-on/auto-off
Battery low indicator
สามารถใช้เป็นตัวกำเนิดสัญญาณได้

1490530-1 Twisted Pair Testing Tool, 4-Pair UTP Tester (Wire-map/continuity) EA

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

Product Facts  
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

Permits wire and cable identification without direct metallic contact
Ergonomic design
Can be used with any tone generator
Quick change tips available
ชุดเครื่องมือตรวจจับสัญญาณปลายทาง

1490533-1 Twisted Pair Testing Tool, Tone Tracer, Cable Identification EA

5,000
2,000

4,500
12,000
Call

4,350

10,500

7,000

4,500
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Indoor Fiber Optic Cable
สายใยแก้วนำแสงสำหรับใช้ภายในอาคาร

INDOOR-RISER FIBER OPTIC CABLE
Suitable for horizontal and in-building backbone cabling and for direct
termination with MT-RJ jacks and MT-RJ SECURE jacks as well as epoxy/polish,
LightCrimp connectors, and LightCrimp Plus connectors
Suitable for cabling between buildings if buried in conduit below the frost line
Strippable 900um tight-buffered coating allows for easy termination
TIA color-coded buffered fibers for easy identification
The optical fiber cable contain tight-buffered fibers surrounded by aramid
yarns strength members, PVC jacket
The cable jacket is yellow for Singlemode and orange for Multimode.
UL and cUL listed OFNR (Riser)

AMP distribution fiber optic cables are designed and tested in
accordance with TIA/EIA 568B, IEEE 802.3 ,ISO/IEC 11801 and
IEC 793-1/794-1 (Bellcore) GR-409-CORE. Performance specifications
are measured in accordance with EIA Fiber Optic Test Procedures.

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

50/125 um

 
 
  

 
  
 
  

1859425-2
502985-2
502989-2
502991-2

Fiber Optic Cable Indoor Zipcord, 2 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Indoor, 4 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Indoor, 6 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Indoor, 12 Fiber 50/125

M
M
M
M

50/125 um XG

 
 
  

 
  
 
  

1859425-4
502985-2
502989-2
502991-2

Fiber Optic Cable Indoor Zipcord, 2 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Indoor, 4 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Indoor, 6 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Indoor, 12 Fiber 50/125 XG

M
M
M
M

9/125 um

 
 
  

 
  
 
  

1859425-3
502985-8
502989-8
502991-8

Fiber Optic Cable Indoor, 2 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Indoor, 4 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Indoor, 6 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Indoor, 12 Fiber Singlemode

M
M
M
M

21
34
44
74

26
50
70
125

15
22
27
40
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Outdoor Armored Fiber Optic Cable
สายใยแก้วนำแสงสำหรับใช้ภายนอกอาคาร

OUTDOOR ARMORED FIBER OPTIC CABLE

Suitable for inter-building backbone cabling (aerial, duct or direct buried)
TIA color-coded fibers for easy identification
Water-blocking Gel technology
UV-protected jacket for harsh outdoor environments
Corrugated steel tape with copolymer coating
Compatible with splitter kits for termination with epoxy/polish, LightCrimp
and LightCrimp Plus connectors
Approvals for RoHS Compliant

AMP OSP (outside plant) fiber optic cables are designed and tested in
accordance with TIA/EIA 568B, IEEE 802.3 Standard ,ISO/IEC 11801,
Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, ITU G.652D, ICEA 596, ICEA 696 Performance
specifications are measured in accordance with EIA Fiber Optic Test Procedures
(EIA/TIA-455 documents) and the test procedures of IEC 60793, IEC 60794.

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

50/125 um

 
 
  

 
  
 
  

1427431-2
1427432-2
1427433-2
1427434-2
1427435-2

Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 4 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 6 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 8 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 12 Fiber 50/125
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 24 Fiber 50/125

M
M
M
M
M

9/125 um

 
 
  

 
  
 
  

1427431-4
1427432-4
1427433-4
1427434-4
1427435-4

Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 4 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 6 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 8 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 12 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 24 Fiber Singlemode

M
M
M
M
M

50/125 um XG

 
 
  

 
  
 
  

1427431-3
1427432-3
1427433-3
1427434-3
1427435-3

Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 4 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 6 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 8 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 12 Fiber 50/125 XG
Fiber Optic Cable Outdoor, Armored 24 Fiber 50/125 XG

M
M
M
M
M
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43
58
65
80
128

67
85
105
139
252

34
35
44
45
62

A
M
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Indoor/Outdoor Fiber Optic Cables (LSZH)
สายใยแก้วนำแสงสำหรับใช้ภายใน/นอกอาคาร

Internal/ External LSZH Fiber Optic Cable

Suitable for both internal and external applications.
Internal/External cables can be used in aerial or duct buried
installations and in general purpose and riser indoor spaces.
All Dielectric loose tube construction and feature 250um
buffered fibers.
Gel filled to ensure protection against moisture ingress.
The universal LSZH sheathing material used in this range also
provides resistance to moisture ingress.
Approvals for RoHS Compliant
LSZH : Low Smoke Zero Halogen

AMP NETCONNECT Internal/External LSZH fiber optic cables are
designed and tested in accordance with TIA/EIA 568B, IEEE 802.3
Standard ,ISO/IEC 11801,Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, ITU G.652D,
ICEA 596, ICEA 696 Performance specifications are measured in accordance
with EIA Fiber Optic Test Procedures (EIA/TIA-455 documents) and the test
procedures of IEC 60793, IEC 60794.

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

50/125 um

 
 
  

 
  
 
  

1427436-2
1427437-2
1427438-2
1427439-2

Fiber Optic Cable Internal/ External, 4 Fiber 50/125, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 6 Fiber 50/125, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 8 Fiber 50/125, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 12 Fiber 50/125, LSZH

M
M
M
M

9/125 um

 
 
  

 
  
 
  

1427436-4
1427437-4
1427438-4
1427439-4

Fiber Optic Cable Internal/ External, 4 Fiber Singlemode, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 6 Fiber Singlemode, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 8 Fiber Singlemode, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 12 Fiber Singlemode, LSZH

M
M
M
M

50/125 um XG

 
 
  

 
  
 
  

1427436-3
1427437-3
1427438-3
1427439-3

Fiber Optic Cable Internal/ External, 4 Fiber 50/125 XG, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 6 Fiber 50/125 XG, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 8 Fiber 50/125 XG, LSZH
Fiber Optic Cable Internal/ External, 12 Fiber 50/125 XG, LSZH

M
M
M
M
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55
65
75
90

75
95
110
150

45
47
50
55

A
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Optical Fiber Aerial Figure 8 Cables

Outdoor Aerial Figure 8 Fiber Optic Cable
Suitable for outdoor campus-type environment
Aerial links Self Support or Ducted underground for longruns between 
buildings
Fiber color sequence is complied with TIA-598
The filler elements are
- manufactured with PE
- SZ stranded around a non-metalic central strength member
- Formation retained with polyester water blocking tapes binders
Jacket sheated with a black HDPE
Approvals
- Tensile Load : IEC 60794-1-2-E1
- Crush Resistance : IEC 60794-1-2-E3
- Cable Bend : IEC 60794-1-2-E11B
- Water Penetration : IEC 60794-1-2-F5

AMP NETCONNECT Optical Fiber Aerial Figure 8 Cable are
designed and tested in accordance with TIA-568-B.3 and ISO 11801,
ITU G.652D, Performance specifications are measured in accordance
with the Fiber Optic Test Procedures (EIA/TIA-455 documents) and
the test procedures of IEC 60793-2-50,B1.3 , IEC 60794.

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

A
M

P

Outdoor Areial Fugure 8

 
 
  

 
  
 
  

1859400-4
1859401-4
1859402-4
1859403-4
1859404-4
1859408-4
1859409-4
1859410-4
1859411-7
1859412-4
1859413-4

Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8, 4 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8, 6 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8, 8 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 12 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 24 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 36 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 48 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 60 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 72 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 96 Fiber Singlemode
Fiber Optic Cable Outdoor, Figure 8 144 Fiber Singlemode

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

35
37
42
47
62
79
92
112
128
172
255
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Optical Fiber Connector

หัวต่อสายไฟเบอร์ออฟติคแบบใช้กาว (Epoxy) และต้องฝนหัว (Polish)
มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าหัวสายไฟเบอร์ Tight-buffered ชนิด 250 ไมครอน,
900 ไมครอน และสายขนาด 3 มม.
AMP NETCONNECT Fiber Connector ทุกรุ่นเป็น Ferrule แบบ Ceramic
ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานแบบ Epoxy Type โดยจะง่ายต่อการฝนหัวและประกอบหัว
ทุกรุ่นของ Fiber Connector สามารถใช้งานร่วมกับสายไฟเบอร์มาตรฐาน
และแบบ XG Cable (850 nm LO 50/125um)
SC Type
หัวคอนเน็คเตอร์แบบ Duplex SC มี 2 หัวแบบ interlocking housings
LC Type
LC Connector small form factor design มีขนาดเป็นครึ่งเดียวของ SC Connector

 
 
  

Connector Epoxy Type

FIBER OPTIC ST CONNECTOR

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

5503571-3
5502580-2

ST Multimode Connector Ceramic Ferrule
ST Singlemode Connector Ceramic Ferrule

EA
EA

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

ST CONNECTOR

SC CONNECTOR

LC CONNECTOR

FIBER OPTIC SC CONNECTOR

 
  
 
  

SC Multimode, Simplex Connector Kit 900um/3mm Buffer
SC Multimode, Duplex Connector Kit 900um/3mm Buffer
SC Singlemode, Simplex Connector Kit 900um/3mm Buffer
SC Singlemode, Duplex Connector Kit 900um/3mm Buffer

EA
EA
EA
EA

 
 
  

 
  
 
  FIBER OPTIC LC CONNECTOR

 
  
 
  

LC Multimode, Duplex Connector, 3.0mm., Ceramic Ferrule
LC Singlemode, Duplex Connector, 3.0mm. Ceramic Ferrule, Blue

EA
EA

 
 
  

 
  
 
  

5503948-5
5504657-5
5504646-7
5504655-1

1918377-3
1918376-1

หัวต่อสายไฟเบอร์ออฟติคแบบไม่ต้องใช้กาว (No Epoxy) 
และไม่ต้องฝนหัว (No Polish)
ง่ายต่อการประกอบหัว (Terminate); strip, cleave and crimp
มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าหัวสายไฟเบอร์ Tight-buffered ชนิด 250 ไมครอน
900 ไมครอน และสายขนาด 3 มม.
การใช้งานร่วมกับสายไฟเบอร์ต้องตรงกับชนิดของหัวคอนเน็คเตอร์
ใช้งานร่วมกับเครื่องมือเข้าหัว p/n 0-1278118-1 หรือ 0-1278949-2
Housing and Boot Color :
- Multimode 50/125: Beige/Black
- Singlemode: Blue/Blue

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

Light Crimp Plus Connector
6278082-1
5492642-2
6278079-2
6693276-1
6754483-4
6754482-1

ST Light Crimp Plus Connector, Multimode, 50/125
ST Light Crimp Plus Connector, Multimode, 62.5/125
SC Light Crimp Plus Connector, Simplex, Multimode, 50/125
SC Light Crimp Plus Connector, Simplex, Singlemode
LC Light Crimp Plus Connector, Simplex, Multimode, 50/125, XG
LC Light Crimp Plus Connector, Simplex, Singlemode

EA
EA
EA
EA
EA
EA
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84
97

85
167
89
165

143
167

300
300
300
400
400
550

หัวต่อสำหรับสายไฟเบอร์ออฟติค

A
M

P



Optical Fiber Patch Cable Assemblies

 
 
  

Pigtail Cable Assemblies

Multimode Fiber Patch Cable

สายสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน ผ่านการทดสอบทุกเส้น 
ผลิตตามมาตรฐาน TIA 568B, ISO/ IEC 11801 : 2002
ขจัดปัญหาการเข้าหัวสายเอง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดค่า loss สูง
ชนิดหัวต่อ Ceramic Furrules มีให้เลือกแบบ ST, SC และ LC
ชนิดสายมีให้เลือกแบบ 50/125(OM2), 50/125XG(OM3) 
ละ Singlemode(OS2)
1 เส้นประกอบด้วยหัวต่อแบบเดียวกัน 2 ด้าน เท่ากับสาย Pigtail 2 เส้น 
ที่มีความยาวครึ่งหนึ่งของความยาวสาย

TY
C

O

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

2105010-2
2105011-2
2105012-2
2105006-2
2105007-2
2105008-2
2105002-2
2105003-2
2105004-2

ST-Fiber Pigtail, Simplex, Multimode 50/125, LSZH, 2m.
ST-Fiber Pigtail, Simplex, Multimode 50/125XG, LSZH, 2m.
ST-Fiber Pigtail, Simplex, Singlemode LSZH, 2m.
SC-Fiber Pigtail, Simplex, Multimode 50/125, LSZH, 2m.
SC-Fiber Pigtail, Simplex, Multimode, 50/125XG, LSZH, 2m.
SC-Fiber Pigtail, Simplex, Singlemode, LSZH, SC Style, 2m.
LC-Fiber Pigtail, Simplex, Multimode, 50/125, LSZH, 2m.
LC-Fiber Pigtail, Simplex, Multimode, 50/125XG, LSZH, 2m.
LC-Fiber Pigtail, Simplex, Singlemode, LSZH, 2m.

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

สายสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน ผ่านการทดสอบทุกเส้น ผลิตตามมาตรฐาน
TIA 568B, ISO/IEC 11801 : 2002
ชนิดหัวต่อ Ceramic Furrules มีให้เลือกแบบ ST, SC และ LC แบบ Duplex
ชนิดสายเป็นแบบ Zip Cord มีให้เลือกแบบ 50/125 (OM2), 50/125 (OM3)
และ Singlemode (OS2)
Jacket เป็นชนิด LSZH Rate ทุกเส้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสายสัญญาณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Low Light Loss) 

 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

2105058-3
2105059-3
2105054-3
2105055-3
2105050-3
2105051-3
2105034-3
2105035-3
2105030-3
2105031-3
2105026-3
2105027-3

Fiber Patch, ST-ST, Duplex, 50/125, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, ST-ST, Duplex, 50/125XG, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, SC-ST, Duplex, 50/125, LSZH&OFNR 3m.
Fiber Patch, SC-ST, Duplex, 50/125XG, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, SC-SC, Duplex, 50/125, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, SC-SC, Duplex, 50/125XG, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-ST, Duplex, 50/125, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-ST, Duplex, 50/125XG, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-SC, Duplex, 50/125, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-SC, Duplex, 50/125XG, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-LC, Duplex, 50/125, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-LC, Duplex, 50/125XG, LSZH&OFNR, 3m.

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

2105060-3
2105056-3
2105052-3
2105036-3
2105032-3
2105028-3

Fiber Patch, ST-ST, Duplex, Singlemode, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, SC-ST, Duplex, Singlemode, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, SC-SC, Duplex, Singlemode, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-ST, Duplex, Singlemode, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-SC, Duplex, Singlemode, LSZH&OFNR, 3m.
Fiber Patch, LC-LC, Duplex, Singlemode, LSZH&OFNR, 3m.

EA
EA
EA
EA
EA
EA

Singlemode Fiber Patch Cable
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300
350
290
290
320
320
310
330
365

665
820
725
820
660
730
610
820
615
660
585
625

660
665
670
590
600
565

สายไฟเบอร์เข้าหัวสำเร็จรูปจากโรงงาน
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Optical Fiber Enclosure : Unload

1U Rack Mount Enclosure

Accept 3 Snap-in Adapter Plate
Quick release Slide and tilt drawer
Include fiber management rings and Cable strain relief

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

Enclosure, RM, FO, 16-36P, Unload, Black, Slide (1U)
Enclosure, 3 X Snap-In, Black, Slide, Unloaded (1U) W/Splice Tray

1348876-4
GFE-3S-1U

 
 
  

EA
EA

2U, 3U and 4U Rack Mount Fiber Enclosure

Accept Snap-in Adapter Plate
2U x 4 plates
3U x 8 plates
4U x 12 plates
Removable front and rear covers
Edge guard on front cable entries for cable assembly protection
Armored and multiple trunk cable enclosure included

Enclosure, RM, FO, 24 Port Unloaded, Black (2U)
Enclosure, RM, FO, 48 Port Unloaded, Black (3U)
Enclosure, RM, FO, 72 Port Unloaded, Black (4U)

EA
EA
EA

559542-2
559614-2
559552-2

 
 
  

 
  
 
  

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

Fits into 19” Racks
Accommodate up to 4 Adapter Plates, Snap-In Style
Adapter Plates Options Include:
- ST to ST  - SC to SC  - MT-RJ
Maximum 24 Fibers for ST & SC, 48 Fibers for MT-RJ
Durable Quality Construction of 1.6 mm. thk. Steel
Finish in Black with Textured Epoxy/Polyester Powder Electrostatic Coating
Cable Rings and Cable Ties Provided for Cable Management

FO Patch Panel 6-24 Port, Unloaded w/out Side Cover (2U) EA272351-2

Snap-In Adapter Plate for Unloaded Optical Fiber Enclosure

Plate สำหรับใช้งานร่วมกับ Enclosure ของ AMP ได้ทุกรุ่น
Optical Fiber Enclosure ได้ทุกรุ่น
แบ่งตามชนิด Fiber Connector คือ ST, SC, และ LC
เลือกใช้ตามชนิดของ Fiber Cable คือ Multimode หรือ Singlemode

Adapter Plate, ST 6 Port, Multimode, Snap-In
Adapter Plate, ST 12 Port, Multimode, Snap-In
Adapter Plate, ST 6 Port, Singlemode, Snap-In
Adapter Plate, ST 12 Port, Singlemode, Snap-In

EA
EA
EA
EA

ST- Style :

559557-1
1278567-1
559515-2
1278567-2

 
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

Adapter Plate, SC 6 Port, Multimode, Snap-In
Adapter Plate, SC 12 Port, Multimode, Snap-In
Adapter Plate, SC 6 Port, Singlemode, Snap-In
Adapter Plate, SC 12 Port, Singlemode, Snap-In

EA
EA
EA
EA

SC- Style :
6-Fiber Duplex Couplers, Multimode Coupler Color
is Beige and Singlemode is Blue

Adapter Plate, Duplex, LC 12 Port, Multimode, Snap-In
Adapter Plate, Duplex, LC 24 Port, Multimode, Snap-In
Adapter Plate, Duplex, LC 12 Port, Singlemode, Snap-In
Adapter Plate, Duplex, LC 24 Port, Singlemode, Snap-In

EA
EA
EA
EA

LC- Style :
LC Type หัวชนิด Small Form มีให้เลือก แบบ Plate ละ 12 หรือ 24 Port 

559558-1
559596-1
559558-2
559596-2

1374463-3
1435516-2
1374463-1
1425516-1
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3,050
1,900

8,150
Call
9.500

1,650

750
1,400
990
1,650

800
1,150
950
1,600

1,100
1,900
1,300
2,650

แผงกระจายสัญญาณและหัวต่อ (Adapter) ไฟเบอร์ออฟติค
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FO Enclosure and Termination Tools.

DESCRIPTION
อุปกรณ์สำหรับกระจาย หรือพักสายสัญญาณ Fiber Optic
ชนิดติดตั้งในตู้ 19" Rack ขนาด 1U
มาพร้อม adapter แบบ ST หรือ SC จำนวน 12 หรือ 24
พอร์ต ตามความต้องการใช้งาน
มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับจัดการสายให้เป็นระเบียบ
สามารถสไลด์ถาดเข้า-ออกได้

Enclosures pre-loaded with SC, ST or LC adapters
Slide and tilt drawer
Quick release front panel
Cable strain relief and management rings included
Forward, flush or recessed mounting
Fit standard TIA 19-inch racks
Each enclosure will accept up to two splice trays

SPECIFICATIONS

Fiber Optic 1U Enclosures Loaded & Drawer

เครื่องมือเข้าหัว Fiber Connector แบบ Light Crimp Plus ไม่ต้องใช้กาว
และไม่ต้องฝนหัว
มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นครบชุด พร้อมแผ่น CD-ROM สาธิตการเข้าหัว
เครื่องมือรุ่น Universal สามารถเข้า Fiber Connector แบบ Light Crimp
ชนิด ST & SC ได้ด้วย

แผงกระจายสัญญาณและ อุปกรณ์เข้าหัวสายไฟเบอร์

 
 
  

 
  
 
  

Patch Panel, FO, ST, 24 Port, MM, Drawer (1U)
Patch Panel, FO, SC, 24 Port, MM, Drawer (1U)
Patch Panel, FO, SC, 24 Port, SM, Drawer (1U)
Patch Panel, FO, LC, 48 Port, MM, Drawer (1U)
Patch Panel, FO, LC, 48 Port, SM, Drawer (1U)

4-1206114-4
4-1206138-4
4-1348960-4
4-1671000-8
4-1671000-4

EA
EA
EA
EA
EA

Universal Light Crimp Plus ( SC, ST, LC ) Tool set w/Cleave Tool, w/Microscope EA1278118-5

Product Facts
Light Crimp Plus Termination Tool Kit

เครื่องมือหรับตรวจสอบหัว Connector Fiber Optic
Field and laboratory examination for multimode and single-mode fibers
Integral infrared filter for safety
Long-life LED (approximately 100,000 hours of operation)
Included universal 2.5mm ferrule adapter (for SC, ST and FC)

Inspection Microscope Kit,10X x 20X w/Case EA

Product Facts

1754767-1

เครื่องมือสำหรับตรวจสอบค้นหาตำแหน่งสายขาด แตก หรือร้าว
สำหรับสาย Fiber Optic

Hand Held Visual Fault Locator (FO VFL) EA1828352-1
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6,500
5,500
7,900
8,000
10,500

160,000

13,900

13,900
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Ethernet, Gigabit and Chassis

Meet IEEE 802.3, 802.3u and 802.3x Ethernet at 10/100 Mbps Standards
Emissions Complies with FCC Class A and CE, Safety CE, UL
Auto-negotiation 10/100 Mbps & Auto MDI-MDI-X on RJ45 port
Full or Half duplex, Auto Negotiation and N-Way Support
Multimode SC, ST or MTRJ and Singlemode SC
Fiber connectivity up to 2 km. (Multimode) and 30 km. (Singlemode)
Supports Link Loss Forwarding to simplify fault signaling
Back-pressure and flow control
LED indicators for monitoring and diagnostics
External AC/DC Power Adapter
Temperature Range 0-45C, Humidity 10-90% non-condensing
Dimensions 118mm. X 84mm. X 25mm. (L x W x H)

10/100 Ethernet Media Converters
Media Converter เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนระบบข่ายสายจาก UTP 
เป็นสาย Fiber Optic ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มระยะทางในการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ
ในระบบให้ไกลขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและอนาคต

Media Converter

 
 
  

 
  
 
  

10/100 Base TX to 100 Base FX (SC) Converter Multimode Fiber
10/100 Base TX to 100 Base FX (ST) Converter Multimode Fiber
10/100 Base TX to 100 Base FX (SC) Converter Singlemode Fiber

1591024-9
1591026-9
1591030-9

EA
EA
EA

Meet IEEE 802ab 1000Base-T and iEEE802.3z 1000Base Gigabit Standards
Emissions Complies with FCC Class A and CE, Safety CE, UL
Auto-negotiation 10/100/1000 Mbps & Auto MDI-MDI-X on RJ45 port
Full or Half duplex, Auto Negotiation and N-Way Support
Converter between 1000Base-T to 1000Base-SX (Multimode)
Or 1000Base-LX (Singlemode) SC Interface
Fiber connectivity up to 500 m. (Multimode) and 10 km. (Singlemode)
Supports Link Loss Forwarding to simplify fault signaling
LED indicators for monitoring and diagnotics
External AC/DC Power Adapter
Temperature Range 0-45C, Humidity 10-90% non-condensing
Dimensions 118mm. X 84mm. X 25mm. (L x W x H)

Gigabit Media Converter มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 10/100/1000Base-T 
สามารถใช้เปลี่ยนระบบข่ายสายจาก UTP เป็นสาย Fiber Optic ได้ทั้งแบบ Multimode
และ Singlemode

 
 
  

 
  
 
  

1000 Base TX to 1000 Base SX (SC) Converter Multimode Fiber
1000 Base TX to 1000 Base LX (SC) Converter Singlemode Fiber

1591020-9
1591022-9

EA
EA

Gigabit Ethernet Media Converter

Supports up to 10 of the Ethernet media converters
Any Combination of 10/100 Mbps and Gigabit
Diagnostics indicator : Power OK LED – A / Power Fail LED – A
Power OK LED – B / Power Fail LED - B
Supports Hot-Swapping AC Power Unit
Support 2 PSUs (1 PSU Supplied with chassis and another available as
spare/redundant unit)
PSU maximum capacity 90W
Voltage 100 to 240v AC, 50/60Hz, Auto-ranging
Complies with FCC Class A and CE Class A
Meet CE, UL Safety Standard
Temperature Range 0-45C, Humidity 10-90% non-condensing
19” Rackmount, 3U High with Bracket and Power Cable supplied
Dimensions 440mm. X 226mm. X 133mm. (L x W x H)

10 Slot Chassis Media Converter สำหรับใช้งานร่วมกับ AMP Ethernet Media 
Converter ทั้งแบบ 10/100 Base และแบบ 1000 Base โดยสามารถบรรจุ
Media Converter ได้ 10 เครื่อง เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจุดเชื่อมต่อ Fiber Optic มาก 
ทำให้ประหยัดพื้นที่ จัดการง่ายและไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กไฟหลายพอร์ต
ทั้งสามารถเพิ่มไฟสำรองได้เพื่อให้ระบบเน็ตเวิร์คสามารถทำงานได้ตลอดเวลาตามต้องการ
และ Singlemode

10 Slot 19” Chassis Media Conversion with Power Supply Unit (3U)
Spare / Redundant Power Supply Unit

EA
EA

Chassis Unit for Media Converter

1591032-1
1591034-0

3,250
3,250
3,900

6,900
8,900

19,500
8,500
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Cabinet and Rack System

• Modular knock-down, full assembled and easy to assembly on site.
• Material :cold rolled steel, white sheet comply to RoHS standard, frame made of 2mm steel 
durable and rustproof. Front, back door and side cover is 1.2mm thickness able to adjust 
depth for all 4 poles.
• Front door, 80% Flat Perforate area, steel 4.20mm diameter, 4.76mm pitch, with handle 
lock for security able to setup to open from left or right side.
• Back door, Flat Perforate steel, 4.20mm diameter, 4.76mm pitch, double side, 2 small half 
door for space saving with turn lock key for security.
• Side cover, metal plate able to move with latch lock and key
• Stands, four stand metal, easy to adjust.
• Casters, four Nylon casters, on 3mm base stand, able to turn 360 degree easy to move.
• Cable routing from top and bottom, top roof hole able to install ventilation fan set 2 – 6 
fans and able to close with blank plate if not use.
• Static loading 1000 Kg.
• Ground system, all part are bonding together with grounding cable kits.
• Include cable tray left and right for 800 Series
• Accessory provides M6 bolts, and cage nuts.
• Color, Black, Black Powder Epoxy, Electro Static painting.
• Electro Galvanized Material available on request

SPECIFICATIONS

19” Rack Curve Perforate Door

 
  
 
  

1-1427502-3                         Standard Rack 600x600, 15U, Curve Perforate Door                                          EA                  17,500
2-1427502-3                         Standard Rack 600x600, 27U, Curve Perforate Door                                          EA                  20,500
3-1427502-3                         Standard Rack 600x600, 36U, Curve Perforate Door                                          EA                  22,900
4-1427502-3                         Standard Rack 600x600, 42U, Curve Perforate Door                                          EA                  25,500

 
  
 
  

  
 
  

Standard 19” Rack 600x600 Series

1-1427503-3                         Standard Rack 600x800, 15U, Curve Perforate Door                                          EA                  24,500
2-1427503-3                         Standard Rack 600x800, 27U, Curve Perforate Door                                          EA                  28,500
3-1427503-3                         Standard Rack 600x800, 36U, Curve Perforate Door                                          EA                  31,000
4-1427503-3                         Standard Rack 600x800, 42U, Curve Perforate Door                                          EA                  35,500

Standard 19” Rack 600x800 Series

 
  
 
  1-1427504-3                         Standard Rack 600x1100, 15U, Curve Perforate Door                                         EA                 26,200

2-1427504-3                         Standard Rack 600x1100, 27U, Curve Perforate Door                                         EA                 30,500
3-1427504-3                         Standard Rack 600x1100, 36U, Curve Perforate Door                                         EA                 33,500
4-1427504-3                         Standard Rack 600x1100, 42U, Curve Perforate Door                                         EA                 38,200

  
 
  

Standard 19” Rack 600x1100 Series

1-1427505-3                         Standard Rack 800x800, 15U, Curve Perforate Door                                           EA                26,900
2-1427505-3                         Standard Rack 800x800, 27U, Curve Perforate Door                                           EA                31,200
3-1427505-3                         Standard Rack 800x800, 36U, Curve Perforate Door                                           EA                34,500
4-1427505-3                         Standard Rack 800x800, 42U, Curve Perforate Door                                           EA                38,800

Standard 19” Rack 800x800 Series

 
  
 
  

  
 
  

1-1427506-3                        Standard Rack 800x1100, 15U, Curve Perforate Door                                          EA                28,750
2-1427506-3                        Standard Rack 800x1100, 27U, Curve Perforate Door                                          EA                33,700
3-1427506-3                        Standard Rack 800x1100, 36U, Curve Perforate Door                                          EA                37,500
4-1427506-3                        Standard Rack 800x1100, 42U, Curve Perforate Door                                          EA                41,900

Standard 19” Rack 800x1100 Series
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Wall Rack 500 and 650 Series

- Modular knock-down, full assembled and easy to assembly on site.
- 3 sections designed back for wall mounting, middle for equipment mounting and able to swing open for easy 
installation and maintenance with master key lock able to usefor both front and side key lock, third section 
curve perforate door.
- Material: cold rolled steel, white sheet comply to RoHS standard, frame made of 2mm steel durable and 
rustproof. Front door is 1.2mm thickness able to adjust depth for all 2 poles.
- Front door, Metal Curve Perforate, 4.20mm diameter, 4.76mm pitch with collapse key lock for security able to 
setup to open from left or right side.
- Back Side able to install on the wall by 4 screw with 2 layer steel holder for heavy duty support
- Side cover, metal plate with perforates at bottom for better air flow.
- Cable routing from top bottom, left and right side, top roof hole able to install ventilation fan set 2 – 3 fans 
and able to close with blank plate if not use.
- Ground system, all part are bonding together with grounding cable kits.
- Accessory provides M6 bolts, and cage nuts and Screw for Wall Mounting Kit.
- Color, Black, Black Powder Epoxy, Electro Static painting.
- Electro Galvanized Material available on

SPECIFICATIONS

 
  
 
  

Wall Rack Curve Perforate Door
1427517-2
1427518-2
1427519-2
1427520-2
1427521-2
1427522-2

Wall Rack 600x500, 6U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x500, 9U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x500, 12U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x650, 6U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x650, 9U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x650, 12U, Curve Perforate Door

EA
EA
EA
EA
EA
EA

5,500
6,750
8,500
6,200
7,500
9,500

SPECIFICATIONS

 
  
 
  

1427517-2
1427518-2
1427519-2
1427520-2
1427521-2
1427522-2

Wall Rack 600x500, 6U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x500, 9U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x500, 12U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x650, 6U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x650, 9U, Curve Perforate Door
Wall Rack 600x650, 12U, Curve Perforate Door

EA
EA
EA
EA
EA
EA

5,000
6,000
7,900
5,800
6,900
8,500

Wall Rack Acrylic Door

- Modular knock-down, full assembled and easy to assembly on site.
- 3 sections designed back for wall mounting, middle for equipment mounting and able to swing open for easy 
installation and maintenance with master key lock able to use for both front and side key lock, third section   
acrylic door.
- Material: cold rolled steel, white sheet comply to RoHS standard, frame made of 2mm steel durable and 
rustproof Front door is 1.2mm thickness able to adjust depth for all 2 poles.
- Front door, Metal Frame with Acrylic 5mm clear visible inside protect from dust with collapse key lock for 
security able to setup to open from left or right side.
- Back Side able to install on the wall by 4 screw with 2 layer steel holder for heavy duty support
- Side cover, metal plate with perforate at bottom for better air flow.
- Cable routing from top bottom, left and right side, top roof hole able to install ventilation fan set 2 – 3 fans 
and able to close with blank plate if not use.
- Ground system, all part are bonding together with grounding cable kits.
- Accessory provides M6 bolts, and cage nuts and Screw for Wall Mounting Kit.
- Color, Black, Black Powder Epoxy, Electro Static painting.
- Electro Galvanized Material available on request

A
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P
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• Power Distribution Unit (PDU) 220V AC 50Hz, 6,12,16 Outlets with Ground Cord (L,N,G)
• Material: cold rolled steel, white sheet, 1.5mm comply to RoHS standard, Electro Galvanized Material 
  available on request
• Overload Circuit breaker protection and indicator status
• Surge protection current, 10KA, Champing voltage 775V is option
• 3 m. power cord plug, 14AWG, (2.5mm insulation)
• Power cord is UL E150631, Outlet is UL E147650 standard compliant
• Power Socket IEC 60320, 3 Pin Standard, 10A per Socket

SPECIFICATIONS

 
  
 
  

1427507-1
1427507-2
1-1427507-1
1-1427507-2

AC PDU,6 Outlet, 15A, Standard
AC PDU,12 Outlet, 15A, Standard
AC PDU,6 Outlet , 16A, Power Plug
AC PDU,12 Outlet, 32A, Power Plug

EA
EA
EA
EA

1,990
2,950
3,000
4,850

 
  
 
  

1427510-2
1427510-4
1427510-6
1427510-8
272363-1
272363-2
272363-3

Heavy Duty Shelf, for 600 Series, (450 mm depth)
Heavy Duty Shelf, for 800 Series, (600 mm depth)
Heavy Duty Shelf, for 1100 Series, (800 mm depth)
Heavy Duty Shelf, for 1200 Series, (1150 mm depth)
Slide Shelf, for 600 Series, (450 mm depth)
Slide Shelf, for 800 Series, (600 mm depth)
Slide Shelf, for 1100 Series, (800 mm depth)

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

1,690
2,000
2,400
Call
2,500
2,800
3,300

• These Fixed and Heavy Duty Shelves are ideal for heavy load Equipments
• Compatible with 19" Racks, 1U height, mounting hardware included
• Material: cold rolled steel plate, white sheet, comply to RoHS standard, Electro Galvanized Material available on request
• 80 Kg capacity for Fixed Shelf series, 1.5mm thickness
• 300 Kg capacity for Heavy Duty Shelf series , 2mm thickness
• Compatible with 600, 800 and 1100 deep cabinets
• Electro Galvanized Material available on request

SPECIFICATIONS

 
  
 
  

1427509-1 Vented Shelve 400 mm Depth EA 950

• Supports equipment up to 40 cm. deep with 1U height
• Material: cold rolled steel plate, white sheet, 1.5mm comply to RoHS standard, Electro Galvanized Material available on 
request
• Up to 20 kg. load capacity, able to take the weight of equipments installation such as Modem, Power Adapter
• Made from Black Solid Steel
• Electro Galvanized Material available on request

SPECIFICATIONS

 
  
 
  

1427508-1
1427508-2

Ventilating Fan Set 2X4" Dia
Ventilating Fan Set 3X4" Dia

EA
EA

1,990
2,900

• Power Distribution Unit (PDU) 220V AC 50Hz, 6,12,16 Outlets with Ground Cord (L,N,G)
• Material: cold rolled steel, white sheet, 1.5mm comply to RoHS standard, Electro Galvanized Material available on request
• Overload Circuit breaker protection and indicator status
• Surge protection current, 10KA, Champing voltage 775V is option
• 3 m. power cord plug, 14AWG, (2.5mm insulation)
• Power cord is UL E150631, Outlet is UL E147650 standard compliant
• Power Socket IEC 60320, 3 Pin Standard, 10A per Socket
• Power Plug EN 60309-2, 3 Pin Standard with Breaker or without breaker (use fuse)

SPECIFICATIONS

Accessories for 19” Rack
อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้แร็คแบบต้ังพื้นและแขวนผนัง
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Cabinet and Rack System

SPECIFICATIONS

 
  
 
  

Cabinet 19 นิ้ว ขนาดความสูง 42U รองรับการใช้งาน 1.008/2.016 พอร์ทต่อหนึ่งตู้
ฝาหน้า-หลัง แบบตะแกรงโปร่ง (Perforate) ช่วยถ่ายเทอากาศ
มีพื้นที่เก็บสายขนาด 6 นิ้วด้านข้างซ้าย-ขวา และขนาด 12 นิ้วระหว่างตู้
ติดตั้ง XD Cable Manager อุปกรณ์จัดเก็บสาย Vertical Cable Management ด้านข้างทุก U
Full with Hi-D Cable Management
ประตูเปิด-ปิดได้ทั้งด้านซ้ายและขวา ประตูทุกบานมีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัย
ฝาด้านข้างเปิด-ปิดได้ เพื่อความสะดวกในการจัดสายด้านข้าง
มีให้เลือกทั้งตู้เดี่ยว (Single Side) ตู้คู่ (Double Side)
สามารถเชื่อมต่อ (Stackable) หลายตู้เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว เพื่อใช้งานในระบบ Data Center

272370-1                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, Single 
272370-2                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 2 Cabinet in Row 
272370-3                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 3 Cabinet in Row 
272370-4                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 4 Cabinet in Row 
272370-5                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 5 Cabinet in Row 
272370-6                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 6 Cabinet in Row 
272370-7                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 7 Cabinet in Row 
272370-8                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 8 Cabinet in Row 
272370-9                           XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 9 Cabinet in Row 
1-272370-0                         XD Cabinet Rack 800x600, 42U, 10 Cabinet in Row 

 
  
 
  

  
 
  

XD Cabinet Rack

 
  
 
  

 
  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

1427515-1                          Cable Manager, Hi-D, 2U, 1 set of 2 
1427516-1                          Cable Manager, Hi-D, 6U, 1 set of 2 
6-272372-1                         XD Hi-D 6” Cable Duct Left 
6-272372-2                         XD Hi-D 6” Cable Duct Right 
1-272372-2                         XD Hi-D 12” Cable Duct 
6-272373-1                         XD Hi-D 6” Door Cable Duct Front Left/ Back Right 
6-272373-2                         XD Hi-D 6” Door Cable Duct Front Left/ Back Left 
2-272374-1                         XD Hi-D 12” Door Cable Duct Front 
2-272374-2                         XD Hi-D 12” Door Cable Duct Back 
1-272375-1                         XD Hi-D 12” Central Door Front 
1-272379-1                         XD Hi-D 12” Central Door Back Left 
1-272379-1                         XD Hi-D 12” Central Door Back Right 
1-272376-1                         XD Hi-D Side Cover 800x600 
6-272377-1                         XD Hi-D 6U Cable Management Left 
6-272377-2                         XD Hi-D 6U Cable Management Right 

Hi-D Rack Accessories
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

1,100
2,600
2,450
2,450
8,700
2,550
2,650
2,200
2,350
9,700
3,500
2,450
2,000
1,250
1,250

 

1427501-1                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, Single 
1427501-2                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 2 Cabinet in Row 
1427501-3                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 3 Cabinet in Row 
1427501-4                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 4 Cabinet in Row 
1427501-5                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 5 Cabinet in Row 
1427501-6                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 6 Cabinet in Row 
1427501-7                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 7 Cabinet in Row 
1427501-8                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 8 Cabinet in Row 
1427501-9                          XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 9 Cabinet in Row 
1-1427501-0                        XD Cabinet Rack 800x1100, 42U, 10 Cabinet in Row 

XD Server Cabinet Rack
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

67,500
126,250
183,750
243,750
302,500
361,250
420,000
480,000
536,250
596,250

81,250
150,000
217,500
283,750
352,500
418,750
486,250
552,500
662,500
690,000
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Copper Telecom

  

8-1199203-0
7-1199203-9
9-1199987-7

UCS-DM-W-SP
UCS-CM-G-SP
UCS-DM-8-W-SP

10 Pair Disconnection Magazine, White
10 Pair Connection Magazine, Gray
8 Pair Disconnection Magazine

EA
EA
EA

175
170
Call

6-1199208-6
1-1199210-4
7-1199208-4
8-1199203-1

UCS-BS
UCS-DP-R
UCS-DP-BL
UCS-BP-W

Break Strip, 10 pair
Dummy Plug, Red (100 pcs.)
Dummy Plug, Black (100 pcs.)
Break Plug, White (100 pcs.

EA
EA
EA
EA

620
650
650
650

1199423-2
8-1190300-3
5-1200296-8

UCS-OM-3
MN-ELE-3.50.27
UCS-PR-5GT-230-C

Overvoltage magazine 3 pole (ใช้คู่กับ Arrester)
3 pole GDT w/fail-safe 230v.
5-point,Overvoltage+Overcurrent protection, 
230V gas discharge tube.

EA
EA
EA

300
60
300

7-1199208-6
8-1199203-4
3-1199209-6

UCS-TC-M-2P/B
UCS-TC-T-2-P/B
UCS-IT

2-Wire Monitor Cords, 2 m.
4-Wire Test Cords, 2 m.
Installation Tool

EA
EA
EA

300
450
790

4-1199209-2
2-1199210-4

UCS-MLH
UCS-HLH

Magazine Label Holder
Hinged Label Holder

EA
EA

65
65
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Copper Telecom
Telephone Cabinet TC & Back Mount Frame 

C10019001
C10019002
C10019003
C10019004
C10019005
C10019006
C10019007
C10019008
C10019009
C10019010
C10019011
C10019012

TC-50                
TC-100              
TC-200              
TC-300              
TC-400              
TC-600              
TC-800              
TC-1000            
TC-1200            
TC-2000F         
TC-2500F         
TC-3000F         

Box wall mount Build-In BMF
Box wall mount Build-In BMF
Box wall mount for 2x11 pos.MBF
Box wall mount for 3x11 pos.MBF
Box wall mount for 2x22 pos.MBF
Box wall mount for 3x22 pos.MBF
Box wall mount for 4x22 pos.MBF
Box wall mount for 4x27 pos.MBF
Box wall mount for 4x33 pos.MBF
Box wall mount for 4x55 pos.MBF
Box wall mount for 5x55 pos.MBF
Box wall mount for 6x55 pos.MBF
        

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

C07105015
C07105016
C07105017
C07105018
C07105019
C07105020
C07105021
C07105022
C07105024

BMF-22-1          
BMF-22-2          
BMF-22-3          
BMF-22-6          
BMF-22-11       
BMF-40-11       
BMF-40-22       
BMF-40-33       
BMF-40-55       
         

Mounling Frame 1 pos.deep 22 mm
Mounling Frame 2 Pos.deep 22 mm
Mounling Frame 3 Pos.deep 22 mm
Mounling Frame 6 Pos.deep 22 mm
Mounling Frame 11 Pos.deep 22 mm
Mounling Frame 11 Pos.deep 40 mm
Mounling Frame 22 Pos.deep 40 mm
Mounling Frame 33 Pos.deep 40 mm
Mounling Frame 55 Pos.deep 40 mm

        

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

DESCRIPTION

DESCRIPTION

1,100
1,450
3,000
3,950
3,950
7,000
8,200
8,200
8,200
26,000
29,000
35,500

60
90
130
230
330
450
1,100
1,200
1,900
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Optical Telecom : Outside Plant

  Enclosure
1154017-4
1154019-4
1154019-4

EA
EA
EA

RTCG Rack Mounted Fiber Termination Cabinets

The RTCG Series of rack-mount termination cabinets are
designed for use in communication rooms and smallcustomer site.

The units provide patching, splicing and storage of optical
fiber cables in 19", 21", 23" or other rack / cabinet systems

Dimension (WxHxD) mm.
      444x44x347
      444x88x347
      444x132x347

Fiber STD
   12
   24
   48

Capacity High
      24
      48
      96

The WTCG Series of wall-mounted termination cabinets are
designed for use in communication rooms and small customer site.

The units provide demaracation access for the telecommunication
providers and the end-user by way of separate (optionally lockable).

WTCG Wall Mounted Fiber Termination Cabinets
Indoor (Metal)

  Enclosure
1153991-4
1153992-4
1153993-4

EA
EA
EA

Dimension (WxHxD) mm.
      300x270x85
      425x350x85
      505x350x140

      Fiber STD
Wall Mount 12 Fiber
Wall Mount 24 Fiber
Wall Mount 48 Fiber

FOSC-300C

The in-line closure FOSC-300C is the environmentally sealed enclosure for fiber management 
in the outside plant network.
This product is a cold applied reusable closure system housing FOSC mass splicing trays 
and cable attachment units.

5-1899185-1
5-1899185-6
6-1899185-1
6-1899185-2
5-1202126-2

EA
EA
EA
EA
EA

FOSC300C-12-1-INT01 12C Fiber Optic Closure Inline, 12Core
FOSC300C-24-2-INT01 24C Fiber Optic Closure Inline, 24Core
FOSC300C-48-4-INT 48C Fiber Optic Closure Inline, 48Core
FOSC300C-60-5-INT, Fiber Optic Closure Inline, 60Core
FOSC300C-S-H-BRKT-LM7270, Hanger for FOSC300

492084-9
492017-4
4-1192767-2
504407-3

EA
EA
EA
EA

Pigtail Cable FC/PC (FCD) Singlemode, Simplex, 1.5 m.
Patch Cable FC to SC SingleMode Simplex, 3m.
SMOUV-1120-01 Sleeve Protection 60 mm. for Spicing
FC Adapter Singlemode Simplex

Single-Fiber Pigtail Cable SMOUV for Spicing

Product Overview

7,900
11,000
17,500

5,300
6,400
12,900

Product Overview

Product Overview

3,250
3,750
4,600
5,500
200

250
250
20
200
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Telephone Cable

2Core
3Core
4Core
5Core
6Core

Telephone Station Wire : ระบบ TIEV

M
M
M
M
M

สายโทรศัพท์ใช้เดินภายในอาคาร ระบบ TPEV

6
8
10
12
14

4
6
7
8
9

No.of Core Unit
24AWG/ 0.5 Sqmm
           (Price)

22AWG/ 0.65 Sqmm
             (Price)

004
005
006
008
010
015
020
025
030
040
050
100
200

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

26
31
35
18
55
81
101
128
155
205
250
480
945

19
22
25
33
37
54
68
83
104
110
160
310
600

No.of Pair Unit 24AWG (Price) 22AWG (Price)

006
010
015
020
025
030
050
100
150
200

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Call
186.00
243.00
300.00
343.00
400.00
600.00
1,100.00
Call
2,072.00

96
114
136
158
172
194
268
448
Call
Call

No.of Pair Unit 24FA Price 22FB Price22FA Price 24EA Price 22EA Price
114
140
172
198
225
260
375
665
Call
Call

45
62
79
92
110
132
185
355
500
675

58
79
407
132
152
180
272
525
785
1030

แบบมีสะพานในตัว
    FIG-8

แบบไม่มีสะพานในตัว
       AP

สายโทรศัพท์ใช้เดินภายนอกอาคาร ระบบ FIG-8 และ AP
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19” Premises Organizer System
Standard Rack, Acrylic

ล้อเหล็กเจียกลมและขาตั้ง

สลักยึดฝาข้างสายกราวด์ครบชุด ช่องระบายอากาศด้านหลัง

ช่องติดพัดลมด้านบน แนวสกรีนบอกตำแหน่ง U

19” Premises Floor Stand Specification

Product Feature
1.  ผลิตขึ้นจาก :  เหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มม. ป้องกันสนิมได้ 100% โดยออกแบบ
ทุกชิ้นส่วนเป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
2.  โรงงานผลิต : ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ 14001 โดยออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 
310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
ที่ใช้ในอเมริกาและยุโรป
3.  หลังคาและฝาด้านบน (Roof Cover)  :  เป็นหลังคายกสูง ตัวเพดานตู้เสริมช่องพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่สามารถถอดออก
เพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ ตั้งแต่ 1-6 ตัว
4.  โครงตู้และเสาแนวตั้ง (Mounting Pole) :  ทำจากเหล็ก Electro Galvanized มีความหนา 2 มม. เพื่อความแข็งแรงในการ
ยึดอุปกรณ์ สามารถปรับเข้า – ออกตามแนวลึกได้ตามต้องการ มีการสกรีนตัวเลขบอกตำแหน่ง U บนเสาหน้าทั้งสองข้าง 
และเจาะรูสำหรับยึดอุปกรณ์แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0 มม. โดยใช้ชุดน็อต M6 และ สกรู 
5.  ประตูหน้า (Front Door) :  เป็นโครงเหล็กฝังแผ่น Acrylic สีชา หนา 5.0 มม. ส่วนขอบประตู มีวัสดุ หรือขอบยางกันฝุ่น
ทั้ง 4ด้าน พร้อมโครงเหล็กยึดฝาประตูกันพริ้ว และมีกุญแจล็อค
6.  ประตูหลัง (Rear Door) :  เป็นเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่างเจาะรูระบายอากาศ 20-30% ของพื้นที่พร้อมแผ่น
กรองฝุ่นสามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กยึดฝาหลังกันประตูพริ้ว มีกุญแจล็อค    
7.  ประตูด้านข้าง (Side Panels) :  เป็นเหล็กทั้ง 2 ข้าง สามารถถอดประกอบและทำความสะอาดได้ มีกุญแจล็อคเพื่อความ
ปลอดภัยทุกด้าน
8.  บานพับประตู (Hinge) :  เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ไม่ก่อให้เกิดสนิม และไม่มีเสียงรบกวน
ขณะเปิด-ปิด
9.  ฐานตู้ด้านล่าง (Base) :  มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีช่องร้อยสายที่สามารถปรับขนาดของช่อง
ให้เหมาะสมกับจำนวนสายสัญญาณ พร้อมฟองน้ำกันฝุ่น
10. ขาตั้ง (Pedestal) :  ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้โดยฐานของขาตั้งทั้ง 4 ขา
 พร้อมแผ่น รองรับน้ำหนักของตู้ได้เป็นอย่างดี   
11. ลูกล้อ (Castor) :  เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา(Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำจากวัสดุ Nylon Six 
สามารถรับน้ำหนักStatic load ได้ 100 Kgs/Custor
12. สีของตู้ (Color Paint) :  เป็นสี 2 โทน ขาว - เทา ผิวทรายใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วย
ระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีคงทน
13. ชุดน็อตสกรู (Cage Nut) :  ประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยึดตัวเมีย มีจัดให้ตามจำนวนขนาด (U) ของตู้
14. ระบบ Grounding :  มีระบบเชื่อมต่อสายดินกับเสาทั้ง 4 ด้านด้วย Earth cable kit เพื่อนำกระแสไฟฟ้าลงดินได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร  และกระแสไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าฝ่า
15. ตัวแทนจำหน่าย :  ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
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Standard Rack, Acrylic

19" Premises Rack 6060 Series
GR-60615
GR-60627
GR-60636
GR-60639
GR-60642
GR-60645

 10,000 
 12,800     
 15,400 
 16,100
 16,500
 17,500  
 
  

EA
EA
EA
EA
EA
EA

19" Premises Floor Stand Rack

ออกแบบ : โดยคำนึงถึงความสวยงาม, การใช้งานและความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ทั้งด้านการเก็บรักษา
การผลิต : โรงงานผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ISO9001/2000 และ ISO 14001

19" Rack 15U
19" Rack 27U
19" Rack 36U
19" Rack 39U
19" Rack 42U
19" Rack 45U

600X600X850 mm.
600X600X1390 mm.
600X600X1790 mm.
600X600X1850 mm.
600X600X2050 mm.
600X600X2185 mm.

19" Premises 6080 Series
GR-60815
GR-60827
GR-60836
GR-60839
GR-60842
GR-60845

 11,300 
 14,700 
 17,000 
 17,900
 18,100
 19,200
 
 
  

EA
EA
EA
EA
EA
EA

19" Rack 15U
19" Rack 27U
19" Rack 36U
19" Rack 39U
19" Rack 42U
19" Rack 45U

600X800X850 mm.
600X800X1390 mm.
600X800X1790 mm.
600X800X1850 mm.
600X800X2050 mm.
600X800X2185 mm.

19" Premises Rack 6090 Series
GR-60927
GR-60936
GR-60942
GR-60945

 15,400 
   Call 
 19,100 
   Call

EA
EA
EA
EA

19" Rack 27U
19" Rack 36U
19" Rack 42U
19" Rack 45U

600X900X1390 mm.
600X900X1790 mm.
600X900X2050 mm.
600X900X2185 mm.

19" Premises Rack 6010 Series
GR-61027
GR-61036
GR-61042
GR-61142
GR-61045

 13,800 
 16,500 
 19,400 
 20,600 
 21,200
 
  

EA
EA
EA
EA
EA

19" Rack 27U
19" Rack 36U
19" Rack 42U
19" Rack 42U
19" Rack 45U

600X1000X1390 mm.
600X1000X1790 mm.
600X1000X2050 mm.
600X1100X2050 mm.
600X1000X2185 mm.

19" Premises Rack 8080 Series
GR-80827
GR-80836
GR-80842
GR-80845

 17,100 
   Call
 22,400 
 23,300 
 
  

EA
EA
EA
EA

19" Rack 27U
19" Rack 36U
19" Rack 42U
19" Rack 45U

800X800X1390 mm.
800X800X1790 mm.
800X800X2050 mm.
800X800X2185 mm.

19" Premises Rack 8010 Series
GR-81027
GR-81036
GR-81042
GR-81142
GR-81045

   Call 
   Call 
 24,100 
 25,000 
   Call
 
  

EA
EA
EA
EA
EA

19" Rack 27U
19" Rack 36U
19" Rack 42U
19" Rack 42U
19" Rack 45U

800X1000X1390 mm.
800X1000X1790 mm.
800X1000X2050 mm.
800X1100X2050 mm.
800X1000X2185 mm.

19” Premises Organizer System

Product Overview

**Tips : 1” =  2.54 cm.
1U = 4.5 cm. = 1.8”
Weight of 42U 800 Depth -  130-150 kg.
Weight of 27U 800 Depth -   95-110 kg.
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Product Feature

1.  โรงงานผลิต : ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ 14001 โดยออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน
ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สากลที่ใช้ในอเมริกาและยุโรป
2.  ผลิตขึ้นจาก  :  Electro–Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.5mm. โดยเสายึดอุปกรณ์(Mouting Angle Pole), 
โครงตู้(Frame Structure),ฐาน (Base) ทำจากเหล็กหนา 2 mm. และฐานของลูกล้อพร้อมขาตั้ง ใช้เหล็กหนา 3 mm. 
เป็นระบบ Modular Knock Down สามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
3.  เสายึดอุปกรณ์ (Mouting Angle Pole) :  จำนวน 4 ต้น ออกแบบเป็นมุมรูปตัวซี (C–Shape) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการ
ยึดอุปกรณ์ โดยขอบเสาทั้ง 2 ด้าน จะเจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mouting Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 7.0 x 7.0mm. เสายึดอุปกรณ์ 
สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งเข้า-ออกได้ โดยอิสระเพื่อความสะดวก พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U 
4.  ประตูหน้า (Front Door) :  เป็นประตูเหล็กออกแบบพิเศษ โดยเป็นแบบมีความโค้งสวยงาม  โดยเจาะรูระบายอากาศ 
ตามมาตรฐานทั้งบาน เพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ขอบประตูติดตั้งยางกันกระแทก เพื่อไม่ให้ประตูกระทบกับ
ตัวตู้ มีระบบ security lock แบบมือจับ swing handle เพื่อง่ายแก่การเปิดปิด พร้อมกุญแจแบบ Master Key จำนวน 3 ดอก
5.  ประตูหลัง (Rear Door) :  เป็นประตูเหล็กบานคู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ช่วยประหยัดพื้นที่ โดยเจาะรูระบายอากาศตาม
มาตรฐานทั้งบาน มีระบบ Security Locksด้วย Master Key
6.  บานพับประตู ( Hingers) :  เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชิ้นไม่ก่อให้เกิดสนิม และมีความแข็งแรงคงทน สามารถรับ
น้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด–ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด –ปิด ประตูจากซ้ายไปขวาหรือขวา
ไปซ้ายได้โดยการไขสกรูเพียงตัวเดียว ทั้งนี้เพื่อสามารถติดตั้งตู้ได้ในทุกที่การทำงาน
7.  ฝาด้านข้าง (Side Panels)  : เป็นเหล็กทึบ มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้เพื่อ
ให้ถอด–ใส่ฝาข้างอีกทั้งยังมีระบบ Security Locks ด้วย Master Keys
8.  หลังคาด้านบนของตู้ (Roof Cover ) :  สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ตั้งแต่ 1–6 ตัว โดยสามารถเลือกแบบพัดลมได้
ทุกแบบ ได้แก่ชุดพัดลม 2 ตัว (2x4” Fan Set) หรือชุดพัดลม3 ตัว (3x4”Fan Set)
9.  ฐานตู้ (Base) : มีขนาดเท่าตัวตู้ เพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างของฐานตู้เป็นแบบ 3 Parts Plinth 
มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟแบบบานสไลด์ พร้อมฟองน้ำสีเทา (Slide Shutter) สามารถปรับเข้า-ออก และสามารถติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศได้
10.  ขาตั้ง (Adjustable Pedestal) :  ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้โดยฐานของขาตั้งทั้ง 4 ขา พร้อมแผ่น รองรับ
น้ำหนักของตู้ได้เป็นอย่างดี
11.  ลูกล้อ (Custor) :  เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา (Swivel Plate)สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายทำจากวัสดุ Nylon Six สามารถ
รับน้ำหนักStatic load ได้ 100 Kgs/Custor
12.  สีของตู้เป็นสีดำ :  ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีด้วยระบบ ElectrostaticPowder Coatings เพื่อความเนียนเรียบ สายกาวน์ 
(Earthling Kit) ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5 mm.สีเขียวคาดเหลืองความยาว 18 mm. พร้อมหางปลา จำนวน 2 เส้น 
เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า, ประตูหลัง ส่วนฝาข้าง 2 ข้าง มีสายกาวน์เขียวคาดเหลืองความยาว 13 cm. พร้อมขั้วต่อ
แบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสายกาวน์เข้า-ออก ในกรณีที่ต้องเปิดฝาข้างเพื่อทำงาน 
13.  ชุดน็อตสกรู (Cage Nut) : ประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยึดตัวเมีย มีจัดให้ตามจำนวนขนาด (U) ของตู้
14.  ตัวแทนจำหน่าย : ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

ล้อเหล็กเจียกลมและขาตั้ง ช่องร้อยสายด้านล่าง สายกราวด์ครบชุด ฝาด้านข้าง ช่องติดพัดลมด้านบน แนวสกรีนบอกตำแหน่ง U

Curve Perforated Door Rack
19” Premises Organizer System
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Curve Perforated Door Rack
19” Premises Organizer System

19" Premises Rack 6060 Series
GP-60615
GP-60627
GP-60642
GP-60645

 EA
EA
EA
EA

19" Premises Curve Perforated Rack

ออกแบบ : โดยคำนึงถึงความสวยงาม, สามารถระบายความร้อนได้ดี เพื่อรักษาอุปกรณ์ภายในให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
การผลิต : โรงงานผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ISO9001/2000 และ ISO 14001

600 x 600, 15U Curve Perforate Door
600 x 600, 27U Curve Perforate Door
600 x 600, 42U Curve Perforate Door
600 x 600, 45U Curve Perforate Door

19" Premises Rack 6080 Series
GP-60815
GP-60827
GP-60836
GP-60842

  
EA
EA
EA
EA

600 x 800, 15U Curve Perforate Door
600 x 800, 27U Curve Perforate Door
600 x 800, 36U Curve Perforate Door
600 x 800, 42U Curve Perforate Door

19" Premises Rack 6090 Series
GP-60927
GP-60942
GP-60945

  

EA
EA
EA

600 x 900, 27U Curve Perforate Door
600 x 900, 42U Curve Perforate Door
600 x 900, 45U Curve Perforate Door

19" Premises Rack 8080 Series
GP-81027
GP-81036
GP-81042
GP-81045

EA
EA
EA
EA

800 x 800, 27U Curve Perforate Door
800 x 800, 36U Curve Perforate Door
800 x 800, 42U Curve Perforate Door
800 x 800, 45U Curve Perforate Door

19" Premises Rack 80110 Series

 

19" Premises Rack 60100 Series 
GP-61015
GP-61027
GP-61036
GP-61042

EA
EA
EA
EA

600 x 1100, 15U Curve Perforate Door
600 x 1100, 27U Curve Perforate Door
600 x 1100, 36U Curve Perforate Door
600 x 1100, 42U Curve Perforate Door

GP-81127
GP-81136
GP-81142
GP-81145

800 x 1100, 27U Curve Perforate Door
800 x 1100, 36U Curve Perforate Door
800 x 1100, 42U Curve Perforate Door
800 x 1100, 45U Curve Perforate Door

EA
EA
EA
EA

   Call 
   Call     
 22,500 
 23,500
 
 
  
   Call 
 19,800    
 24,480 
 25,900
 
 
   21,200 
 25,500    
 28,200 
  
 
  
   Call
 22,100 
   Call       
 26,700 

   Call
   Call    
 29,600 
 30,600
  
 
  
   Call
   Call    
 33,000 
 35,400
  
 
  

19" Premises Rack 60110 Series

GP-61127
GP-61142
GP-61145

EA
EA
EA

600 x 1100, 27U Curve Perforate Door
600 x 1100, 42U Curve Perforate Door
600 x 1100, 45U Curve Perforate Door

   Call 
 28,700    
 30,100 
  
 
  

Product Overview
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1. ผลิตขึ้นจาก เหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.6 มม. ป้องกันสนิมได้ 100% โดยออกแบบเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง
2. โรงงานผลิต ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ 14001 โดยออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, 
IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในอเมริกาและยุโรป
3. ด้านบน มีการเจาะช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 1 ตัว สำหรับ Wall Mount (1x4”) 
4. เสาแนวตั้งสำหรับยึดอุปกรณ์ ทำจากเหล็ก Electro Galvanized มีความหนา 2 มม. เพื่อความแข็งแรง สามารถปรับเข้า – ออกตามแนวลึกได้ตามต้องการ 
มีการสกรีนตัวเลขบอกตำแหน่ง U บนเสาหน้าทั้งสองข้าง และเจาะรูสี่เหลี่ยมสำหรับยึดอุปกรณ์โดยใช้ชุดน็อต M6 และ สกรู
5. ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กฝังแผ่น Acrylic สีชา หนา 5.0 มม. ส่วนขอบประตูมีวัสดุ หรือขอบยางกันฝุ่นทั้ง 4 ด้าน พร้อมโครงเหล็กยึดฝาประตูกันพริ้ว
และมีกุญแจล็อค
6. ส่วนกลาง (Center Panel) เป็นเหล็กสีขาว มีระบบความปลอดภัยโดยสามารถล็อคได้โดยใช้กุญแจ ชุดเดียวกับประตูหน้า พร้อมช่องระบายอากาศ
7. ส่วนหลัง (Rear Panel) เป็นเหล็กสีดำ มีช่องระบายอากาศ และช่องร้อยสายด้านข้าง ฝาด้านหลังมีช่องยึดน็อต 4 รู สำหรับยึดตู้ติดกับผนัง
8. บานพับประตู เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษอย่างดี มีความแข็งแรงคงทน ไม่ก่อให้เกิดสนิม และไม่มีเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด
9. ฐานตู้ด้านล่าง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีการเจาะช่องร้อยสายเตรียมไว้โดยมีแผ่นเหล็กปิดไว้กรณีไม่ใช้
10. สีของตู้ เป็นสี 2 โทน ขาว - เทา ผิวทรายใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วยระบบ Electro-Static เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีคงทน
11. ชุดน็อตสกรู ประกอบด้วยสกรู M6 Screw พร้อมแป้นยึดตัวเมีย มีจัดให้กับพร้อมตู้
12. ระบบ Grounding มีระบบเชื่อมต่อสายดินกับเสาทั้ง 2 ด้าน เพื่อนำกระแสไฟฟ้าลงดินได้อย่างสมบูรณ์แบบ ป้องกันอันตราย จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าช็อต
เนื่องจากฟ้าฝ่า
13. ตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
การติดตั้งสามารถแขวนยึดกับผนังได้โดยตรงหรือวางบนพื้นที่ที่ต้องการ
ติดตั้งรางไฟขนาด 6 ช่องได้ พร้อมพัดลมระบายอากาศ 1 ชุด
ถาดวางอุปกรณ์เป็นแบบเฉพาะสำหรับ Wall Mount ลึก 30 ซม.

19" Premises Wall Mount 400 Series
GW-60406
GW-60409
GW-60412

 2,900 
 3,650 
 4,500

EA
EA
EA

19" Wall Mount Rack
19" Wall Mount Rack
19" Wall Mount Rack

(600x400x350 mm.)
(600x400x485 mm.)
(600x400x620 mm.)

19" Premises Wall Mount 600 Series
GW-60606
GW-60609
GW-60612

 3,750 
 4,150 
 5,150

EA
EA
EA

19" Wall Mount Rack
19" Wall Mount Rack
19" Wall Mount Rack

(600x600x350 mm.)
(600x600x485 mm.)
(600x600x620 mm.)

19" Premises Wall Mount 500 Series
GW-60506
GW-60509
GW-60512

 3,150
 3,800 
 4,700

EA
EA
EA

19" Wall Mount Rack
19" Wall Mount Rack
19" Wall Mount Rack

(600x500x350 mm.)
(600x500x485 mm.)
(600x500x620 mm.)

แนวสกรีนบอกตำแหน่งU 
   ปรับเข้า - ออกได้

สมบูรณ์แบบด้วย Cable earth kit ช่องร้อยสายด้านล่าง แผงระบายอากาศด้านบน
   สำหรับติดพัดลม

  บานพับประตู PVC 
ไม่มีเสียงขณะเปิด - ปิด

(600x400x350 mm.)
(600x400x485 mm.)
(600x400x620 mm.)

Wall Mount Rack
19” Premises Organizer System

Product Overview

1” =  2.54 cm.
1U = 4.5 cm. = 1.8”
Weight of 12U 500 Depth - 42 kg.

**Tips : 

32Page

R
ac

k



Open Rack & Rack Accessories

ออกแบบสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทน้อยหรือมีอุณหภูมิสูง
เหมาะกับองค์กรที่ต้องการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง โดยไม่ต้องเปิด-ปิดตู้
การเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต้องเลือกตามรุ่น เช่น Fix Shelve สำหรับ Open Rack

19" Premises 6080 Series
GO-60027
GO-60036
GO-60039
GO-60042
GO-60045

 5,600 
 6,100
 6,800 
 7,400
 7,900 
 
  

EA
EA
EA
EA
EA

19" Open Rack
19" Open Rack
19" Open Rack
19" Open Rack
19" Open Rack

27U
36U
39U
42U
45U

Product Overview

1. ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 2.0 มม. ป้องกันสนิมได้ 100 %
2. โรงงานผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/2000 และ ISO 14001 โดยออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน
ANSI/EIA 310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 Part 2, DIN 41494
3. สีของตู้ เป็นสีขาว-เทา ผิวทรายใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีชนิด Powder Coatings ด้วยระบบ Electro-Static
4. สมบูรณ์แบบด้วยระบบกราวด์ครบเซ็ทพร้อม Cable earth kit
5. มาพร้อม M6 Cage Nut ครบชุดตามจำนวนขนาด (U) ของตู้
6. มีขาตั้งพร้อมลูกล้อเป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถรับน้ำหนักได้ 100 กก.

(1390 mm. Height)
(1790 mm. Height)
(1915 mm. Height)
(2050 mm. Height)
(2185 mm. Height)

Rack Accessories

ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized พ่นและอบด้วยสีดำเข้มสวยงาม
มีกำลังไฟขนาด 15 แอมป์ 220 โวลล์, 50 เฮิร์ซ และ 30 แอมป์ 240 โวลล์
Standard surge current 10KA, Champing voltage 775 V.
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและตัดไฟเมื่อมีการใช้ไฟเกิน (Circuit Breaker)
มีหลอดไฟแสดงสถานะการใช้งาน ON/OFF
ปลั๊กไฟแบบยูนิเวอร์แซล (Universal) มี 3 ขา พร้อมระบบ Grounding
สายไฟขนาด 2.5 mm2 (14AWG) ยาว 3 ม. 
สายไฟ : Standard UL E150631, ปลั๊กไฟ : UL E147650

AC Power Distribution 

AC Power ขนาด 6 และ 12 Outlet 

GA-01006-B
GA-01012-B
GA-01020-B

 1,200 
 1,850
 2,500

EA
EA
EA

AC Power Distribution w/circuit breaker 6 outlets (รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง)
AC Power Distribution w/circuit breaker 12 outlets (รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง)
AC Power Distribution w/circuit breaker 20 outlets (รางปลั๊กไฟ 20 ช่อง)

Product Feature

Product Feature

19” Premises Organizer System

GA-01006-30B
GA-01012-30B
GA-01020-30B

30 Amps Power Plug w/circuit breaker  6 Universal outlets (ปลั๊กหัวจรวด 3 ขา)
30 Amps Power Plug w/circuit breaker 12 Universal outlets (ปลั๊กหัวจรวด 3 ขา)
30 Amps Power Plug w/circuit breaker 20 Universal outlets (ปลั๊กหัวจรวด 3 ขา)

EA
EA
EA

 Call
 Call
 Call
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Rack Accessories

พัดลมเป็นแบบ Heavy Duty สามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่อง 24 ชม. ต่อเนื่อง
ความเร็วใบพัด 2550 รอบต่อนาที, การไหลเวียนของอากาศ 2.3 m3/min.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตัวโครงทำจากอลูมิเนียมและแผ่นปิดเป็นโครเมี่ยม
มีสายต่อไฟฟ้า AC 220/240 โวลล์ 50/60 HZ or 48 VDC
สำหรับติดตั้งบนตู้แร็ค หรือด้านล่าง โดยติดตั้งได้สูงสุดถึง 6 ตัว
ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA ApprovalsVentilating Fan Size 3 x 4"

Ventilating Fan

GA-02001
GA-02002
GA-02003
GA-02002-B
GA-02003-B

Ventilating Fan Size 4"   (พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว พร้อมตะแกรง )
Ventilating Fan Size 2x4" (พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว พร้อมตะแกรง)
Ventilating Fan Size 3x4" (พัดลมระบายอากาศ 3 ตัว พร้อมตะแกรง)
Ventilating Fan Size 2x4" (พัดลมระบายอากาศพร้อมตะแกรง) Black 
Ventilating Fan Size 3x4" (พัดลมระบายอากาศพร้อมตะแกรง) Black 

 490
1,200
1,650
1,750
1,850

EA
EA
EA
EA
EA

ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
เป็นถาดขนาด 1 U ยึดติดกับเสา 19" ด้วยการยึดน็อต 2 ด้านหรือ 4 ด้าน
ถาดแบบยึดน็อต 2 ด้านสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก. และ 100 กก.สำหรับถาดยึดน็อต 4 ด้าน
มีความลึกให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของตู้แร็คที่เลือกใช้

GA-03022-FW
GA-03025-FW
GA-03048-FW
GA-03065-FW
GA-03075-FW
GA-03095-FW
GA-03048-FB
GA-03065-FB
GA-03075-FB
GA-03095-FB

 750
 500
 560
 700
 800
1,100 
 690
 790
 890
1,190

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

19" Open Rack
19" Wall Mount Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack

ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับ Open Rack)
250 mm. ถาดวางอุปกรณ์ (สำหรับ Wall Mount Rack)
480 mm. ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 600mm.)
650 mm. ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 800mm.)
750 mm. ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 1000mm.)
950 mm. ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 1100mm.)
480 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 600mm.)
650 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 800mm.)
750 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 1000mm.)
950 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 1100mm.)

Product Feature

Product Feature

ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ความหนา 1.5 มม. ป้องกันสนิมได้ 100%
เป็นถาดสไลด์ขนาด 1 U รางเลื่อนยึดติดกับเสา 19" ด้วยการยึดน็อต 4 ด้าน
รับน้ำหนักได้ถึง 80 กก. ถาดรางเลื่อนสามารถปรับตำแหน่งการยึดได้ตลอดความยาวของรางเลื่อน
มีหลายขนาดให้เลือกขึ้นอยู่กับขนาด (ความลึก) ของตู้แร็คที่เลือกใช้

GA-03022-SW
GA-03048-SW
GA-03065-SW
GA-03075-SW
GA-03095-SW
GA-03048-SB
GA-03065-SB
GA-03075-SB
GA-03095-SB

1,450 
1,250 
1,480
1,580
1,950
1,200
1,400
1,750
1,950

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน (สำหรับ Open Rack)
450 mm. ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน (สำหรับตู้ลึก 600mm.)
650 mm. ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน (สำหรับตู้ลึก 800mm.)
750 mm. ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน (สำหรับตู้ลึก 1000mm.)
950 mm. ถาดวางอุปกรณ์พร้อมรางเลื่อน (สำหรับตู้ลึก 1100mm.)
480 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 600mm.)
650 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 800mm.)
750 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 1000mm.)
950 mm. Heavy Duty ถาดวางอุปกรณ์ชนิดยึดสกรู (สำหรับตู้ลึก 1100mm.)

Product Feature

Fix Shelve

Slide Shelve

19” Premises Organizer System

19" Wall Mount Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack

19" Open Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Premises Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack
19" Curve Rack
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Rack Accessories

แผงสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวนอน
ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดำเนื้อทราย
ขนาด 1 U เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับแผงกระจายสายสัญญาณ
มีแบบฝาปิดและแบบเป็นห่วงให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

GA-04001  300Horizontal Cable Management with Cover (1U)

แผงสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวนอน
ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดำเนื้อทราย
ขนาด 1 U เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับแผงกระจายสายสัญญาณ

GA-04002  300Wire Management Panel (1U) (แผงห่วงจัดสายแนวนอน)

ห่วงสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณในแนวตั้ง
ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีดำเนื้อทราย
เหมาะสำหรับการจัดสายด้านข้าง โดยติดตั้งบริเวณเสาแร็ค

GA-04003  190Vertical Ring (ห่วงจัดสายแนวนอน)

ชุดน็อตสกรูครบชุดสำหรับยึดอุปกรณ์กับตู้แร็ค
ประกอบด้วย สกรู (Screw) แป้นยึดตัวเมีย (Capetive Nut)
ตัวสกรูและแป้นยึดตัวมีย ชุบด้วยนิเกิล (Nickel) ป้องกันสนิม เกลียวเป็นแบบมาตรฐาน M6

GA-06001  10Cage & Nut M6 (สกรูพร้อมแหวนรอง และ น็อตตัวเมียขนาด M6)

แผ่นปิดช่องว่างหน้าตู้ เพื่อป้องกันฝุ่นและทำให้ตู้เป็นระเบียบ สวยงาม
ผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel พ่นสีขาวเนื้อทราย
มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ว่าง

GA-05001
GA-05002
GA-05003
GA-05004
GA-05005
GA-05006
GA-05007
GA-05008

 
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate
19" Blank Panel Plate

แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 1U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 2U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 3U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 4U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 5U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 6U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 7U
แผ่นปิดหน้าตู้ขนาด 8U

 EA

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 EA

 EA

 EA

 80
125
165
210
250
260
300
350

Cable Management

Wire Management

Vertical Ring

Cage Nut M6

Blank Panel Plate

19” Premises Organizer System
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HP 1405-5 Switch, New model
HP 1405-8 Switch, New model
HP 1405-5G Switch, New model
HP 1405-8G Switch, New model
HP 1405-16G Desktop Switch

952
1,512 
1,596 
2,520 
2,380 
 

Part No.

Page

 Switch Layer 2 แบบ Unmanaged มีให้เลือกแบบ Gigabit และ Fast Ethernet ซึ่งออกแบบ
สำหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือ สำหรับผู้ที่ใช้งานตามบ้านที่ต้องการอุปกรณ์ที่ทำงานง่าย ราคาประหยัด 
ด้วยการทำงานแบบ Plug - and - play พร้อมตรวจสอบความเร็วของสายสัญญาณได้โดยอัตโนมัติ 
ติดตั้งได้เร็วและง่าย ไม่มีปัญหากวนใจ

J9791A
J9793A
J9792A
J9794A
JD858A

3 Years
3 Years
3 Years
3 Years
3 Years

 Switch Layer 2 แบบ Unmanaged มีให้เลือกแบบ Gigabit และ Fast Ethernet ซึ่งออกแบบ
สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการอุปกรณ์ที่ทำงานง่าย ราคาประหยัด ด้วยการทำงานแบบ Plug - and - play 
พร้อมตรวจสอบความเร็วของสายสัญญาณได้โดยอัตโนมัติ สามารถติดตั้งในตู้แร็คได้

HP Unmanaged Desktop Switch  : 1405 Series 

HP Unmanaged LAN switch : 1410 Series

 Switch Layer 2 แบบ Unmanaged มีให้เลือกแบบ Gigabit และ Fast Ethernet ซึ่งออกแบบ
สำหรับองค์กรขนาดเล็ก หรือ สำหรับผู้ที่ใช้งานตามบ้านที่ต้องการอุปกรณ์ที่ทำงานง่าย ราคาประหยัด 
ด้วยการทำงานแบบ Plug - and - play พร้อมตรวจสอบความเร็วของสายสัญญาณได้โดยอัตโนมัติ 
ติดตั้งได้เร็วและง่าย ไม่มีปัญหากวนใจ

5
8

 5
 8
16

Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

 
 
  

 
 
  

HP 1410-16 Switch
HP 1410-24 Switch
HP 1410-24-2G Switch
HP 1410-24-2G Switch
HP 1410-8G Switch
HP 1410-16G Switch 10/100/1000
HP 1410-24G Switch  10/100/1000

1,694 
2,842 
3,808 
5,432 
2,688
6,678 
9,884 

Part No.
J9661A
J9662A
J9663A
J9664A
J9559A
J9560A
J9561A

Life Time
Life Time
Life Time
Life Time
Life Time
Life Time
Life Time

16
24
24
24

 2
 2
 8
16
24

Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

HP Smart Managed LAN Switch : 1810 Series 

 
 
  

 
 
  

HP 1810-8 Switch
HP 1810-24 Switch
HP 1810-8G V2 Switch
HP 1810-24G V2 Switch
HP 1810-48G Switch

3,080 
6,860 
5,040
11,900
23,520 

Part No.
J9800A
J9801A
J9802A
J9803A
J9660A

Life Time
Life Time
Life Time
Life Time
Life Time

 8
24

 8
24
48

Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

HP Networking
Layer 2 Unmanaged and Smart Switch

Price

Price

Price
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HP 1910-16G Switch
HP 1910-24G Switch
HP 1910-24G-PoE(170W) Switch
HP 1910-24G-PoE(365W) Switch
HP 1910-48G Switch

9,940
14,560
28,420 
28,420
39,760

Part No.

Page

 Switch Gigabit แบบ Smart Managed ที่ทำ Roution Layer 3 แบบ Static Route พร้อม
ความสามารถ ในการส่งข้อมูลแบบ  Wire - speed  ที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของบริการต่าง ๆ 
ในระบบเครือข่าย แบบ  QoS  ด้วยมาตรฐาน  802.1q  พร้อมเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย
ด้วยมาตรฐาน 802.1x  และคุณสมบัติ  ACL - Access Control Lists รวมไปถึงการป้องกันการโจมตี
แบบ Denial-of-service ได้โดยอัตโนมัติ

JE005A
JE006A
JE008A
JE007A
JE009A

Life Time
Life Time
Life Time
Life Time
Life Time

 ออกแบบมาเพื่อให้เป็น Switch ปลายทางสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางโดยมี Option ที่
หลากหลายให้เลือกทั้งแบบ 10/100 หรือ 10/100/1000 Mbps หรือ Option ที่สามารถจ่ายไฟผ่าน
สาย Lan  ได้ในตระกูล 2520 PoE  ด้วยคุณสมบัติ Uni - Directional Link Detection (UDLD) ที่ช่วย
ป้องกันการเกิด Loop บนเครือข่าย นอกจากนั้นการจัดความสำคัญของข้อมูลแลล Dynamic แยกตาม 
Port หรือ VLAN ช่วยจัดการแอพพลิเคชั่นแบบมัลติมีเดียว  ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถอัพเกรดความสามารถใหม่ ๆ ได้ฟรี และด้วยการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ทำให้องค์กร
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ในระบะยาวได้เป็นอย่างดี

HP Smart Managed LAN Switch : 1900 Series 

HP Fully Managed LAN Switch : 2500 Seriers

 Access Switch ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการประสิทธิภาพ
และความสามารถสูง  เพื่อรองรับการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงาน หรือ รองรับการใช้งาน 
แอพพลิเคชั่นในอนาคต ด้วยความสามารถในการทำ Rounting แบบ Layer 3 ที่รองรับได้ทั้ง IPv4/IPv6 
รวมถึงรองรับมาตรฐานการจ่ายไฟในแบบ PoE+ ที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 30W

4
4
4
4
4

  20
  24
24 (PWR)
24 (PWR)
  48

L2,Basic L3
L2,Basic L3
L2,Basic L3
L2,Basic L3
L2,Basic L3

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

 
 
  

 
 
  

HP 2530-48G Switch
HP 2530-24G Switch
HP 2530-48G-PoE+ Switch
HP 2530-24G-PoE+ Switch

66,220 
36,400
122,500
66,220

Part No.
J9775A
J9776A
J9772A
J9773A

Life Time
Life Time
Life Time
Life Time

4
4
4
4

48
24
48
24

Layer 2
Layer 2
Layer 2
Layer 2

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

HP Fully Managed LAN Switch : 2600 Series

 
 
  

 
 
  

HP 2620-24 Switch
HP 2620-48 Switch
HP 2620-24-PoE+ Switch
HP 2620-48-PoE+ Switch
HP 2620-24-PPoE+ Switch

24,780 
42,980 
52,780 
92,400 
36,260 

Part No.
J9623A
J9626A
J9625A
J9627A
J9624A

Life Time
Life Time
Life Time
Life Time
Life Time

24
48

24
48
24

Layer 3
Layer 3
Layer 3
Layer 3
Layer 3

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

HP Networking
Layer 2-3 Managed Switch

Price

Price

Price
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HP 2920-24G Switch
HP 2920-24G-POE+ Switch
HP 2920-48G Switch
HP 2920-48G-POE+ Switch

69,860
93,800
118,300
163,240

Part No.

Page

 เป็นอุปกรณ์ Switch Layer 3 แบบ Wire-Speed ออกแบบมาเพื่อเป็น Switch หลักสำหรับ
เครือข่ายขนาดย่อม หรือใช้เป็น  Switch  ปลายทางขององค์กรขนาดกลาง หรือใช้ในสำนักงานสาขา 
ที่มีการใช้งาน แบบมัลติมีเดีย  อีกทั้งยังมีรุ่นที่สามารถ จ่ายกระแสไปแบบ  PoE+  พร้อมความสามารถ 
Dynamic Power Allocation เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการ กระแสไฟที่สูงเช่น IP Camara แบบ 
PTZ , IP Phone จอสีหรือ  Wireless Access Point แบบจัดสรรการจ่ายไฟให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรองรับแอพพลิเคชั่น ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ิ

J9726A
J9727A
J9728A
J9729A

Life Time
Life Time
Life Time
Life Time

 เป็นอุปกรณ์ Advance Multiservice Switch แบบกิกะบิต ที่สามารถเพิ่มพอร์ตแบบ 10G 
และรองรับความสามารถ Virtual Chassis ได้ เหมาะสำหรับเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับเครือข่ายขนาดกลาง
หรือ เป็นอุปกรณ์หลักใ นการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ขายทั่วไป หรือการเชื่อมต่อ ที่มีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะสำหรับเครื่อข่ายในอาคารหรือระหว่างอาคาร อีกทั้งยังรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ
เครื่องแม่ข่ายที่มีความเร็วสูงได้ในปริมาณมาก

HP Fully Managed LAN Switch : 2900 Series 

HP  Managed LAN Switch :  5500 Series

 เป็นอุปกรณ์สวิตซ์แบบ Advance Top of Chassis ที่สามารถเพิ่มพอร์ต 10GbE และกิกะบิต 
แบบ  Wire - speed  ได้ตามความต้องการเหมาะกับการเป็นอุปกรณ์หลัก สำหรับเครือข่ายขนาดกลาง 
หรือ เป็นอุปกรณ์หลัก  สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย ที่มีประสิทธิภาพสูง  รองรับความสามารถ 
Imtellignet Resilient Framework (IRF) และจัดการแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายทั้ง Voice, VDO และ Data 
ได้อย่างชาญฉลาดด้วยความสามารถแบบ Wire-Speed ACL และ Wire-Speed QoS แบบ Bidirectional

OPTION
OPTION
OPTION
OPTION

24
24
48
48

Layer 3
Layer 3
Layer 3
Layer 3

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

 
 
  

 
 
  

HP 5500-24G EI Switch
HP 5500-48G EI Switch

123,900 
244,160

Part No.
JD377A
JD375A

Life Time
Life Time

OPTION
OPTION

24
48

Layer 3
Layer 3

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

HP  Managed LAN Switch :  5800 Series

 
 
  

 
 
  

HP 5800-24G Swtich
HP 5800-24G-PoE+ Switch

Call
Call

Part No.
JC100A
JC099A

Lift time
Lift time

24
24

OPTION
OPTION

Layer 3
Layer 3

Description 10/100 10/100/1000 10G SFP Slot Layer Warranty

4
4

4
4

 
 
  

 
 
  

HP X120 1G SFP LC SX Transceiver 
HP X120 1G SFP LC LX Transceiver 

Call
Call

JD118B
JD119B

Fiber Optic Transceivers : ชนิด Mini GBIC (SFP)

HP Networking
Layer 3 Managed Switch

Price

Price

Price

Part No. Description Price
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HP V-M200 Single Radio Dual Band 802.11n Access Point (WW)
HP M220 802.11n WW Access Point

 7,000.00 
 12,040.00 

IEEE 802.11n independent dual band access point powered by PoE.

Page

 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ รับ - ส่ง  ข้อมูลด้วยความรวดเร็วสูง  ภายใต้มาตรฐาน  Wireless 
11n (Dual Brand)  รองรับสัญญาณแบบสองย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz  ให้คุณสามารถเลือก
ใช้งานได ้ตามความต้องการพร้อมความเร็วในการรับส่งข้อมูล  300Mbps   ช่วยให้เกิดความคล่องตัว 
ในการทำงานสูง   สามารถเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลากับอุปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็น  พีซี  โน๊ตบุ๊ค 
สมาร์ทโฟนเครื่องพิมพ์ หรือแม้กระทั่งโปรเจคเตอร์

J9468A
J9799A

Life Time
Life Time

 
 
  

HP MSM313 (Single Radio) 802.11a/b/g Access Point series
HP MSM110 Access Point (WW)
HP MSM313 Access Point (WW)
HP MSM310 Access Point (WW)
HP MSM317 Access Device (WW)
HP MSM410 Access Point (WW)

Lifetime
Lifetime
Lifetime
Lifetime
Lifetime

 11,620.00 
 Call 
 16,940.00 
 Call 
 15,540.00 
 

 จัดเก็บอุปกรณ์ได้ทั้งแบบ  Web based,  SNMP หรือ  Software  การจัดการ  HP PCM+
 นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ตาม มาตรฐาน 
 IEEE  802.1p prioritization 

J9388B
J9350B
J9379B
J9423A
J9427C

Wireless Access Point : Stand Alone

Wireless LAN Set : Small Medium Business Size

HP MSM4XX (Dual Radio) 802.11n Access Point Seriers  
 เป็นอุปกรณ์ที่กระจายสัญญาณ ไร้สายแบบ  2  เรดิโอโมดูล  โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี MIMO 
แบบพิเศษ ที่ HP นำเสนอเป็นเจ้าแรกในวงการอุตสาหกรรม ให้ความเร็วสูงสุด 900 Mbps ใกล้เคียงกับ
ระดับ Gigabit โดยการรวม 3 Spatial stream เข้าด้วยกัน โดยแต่ละ โมดูลสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ
ย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/n หรือมาตรฐานIEEE 802.11b/g/n  
อีกทั้งยังสามารถทำงานแบบ   Stand Alone  ได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการร่วมกับ  อุปกรณ์ Controller
แต่ยังคงได้ประสิทธิภาพ Enterprise เช่น Beamforming,Bandsteering หรือสามารถจัดการแบบรวมศูนย
์ได้อย่างงายดาย หากใช้งานร่วมกับ Wireless Controller

J9651A
J9591A
J9622A

HP MSM430 Dual Radio 802.11n AP (WW)
HP MSM460 Dual Radio 802.11n AP (WW)
HP MSM466 Dual Radio 802.11n AP (WW)

Lifetime
Lifetime
Lifetime

 21,420.00 
 30,660.00 
 Call 

HP MSM4XX (Dual Radio) 802.11n Access Point Seriers

HP MSM466-R  (Dual Radio) Outdoor 802.11n Access Point Series
 อุปกรณ์  Access Point ที่ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารของ HP MSM466-R Series เป็น
อุปกรณ์ที่กระจายสัญญาณไร้สายแบบ  2 เรดิโอโมดูล แบบติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor)ซึ่งรองรับ
มาตรฐาน IEEE 802.11n  โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี  MIMO   แบบพิเศษที่ HP   นำเสนอเป็นเจ้าแรกของ
วงการอุตสาหกรรม ให้ความเร็วสูงสุด 900Mbps  ซึ่งใกล้เคียงกับความเร็วระดับGigabit  โดยการรวม  
3 Spatial Stream  เข้าด้วยกันในแต่ละโมดูล สามารถเลือกทำงานได้ทั้งแบบ  ย่านความถี่  2.4GHz หรือ
5GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/n หรือ  มาตรฐาน  IEEE 802.11b/g/n)

J9716A HP MSM466-R Dual Radio 802.11n AP (WW) 1 year Call 
HP MSM466-R  (Dual Radio) Outdoor 802.11n Access Point Series

HP MSM313 (Single Radio) 802.11a/b/g Access Point series

39
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HP Networking
Wireless Lan Supply & Controller

 
 
  

 HP 1-port Power Injector   2,660.00 
HP 1-port Power Injector - For Access Point

Page

- for HP E-M110, E-MSM310, E-MSM313, E-MSM320, E-MSM325, E-MSM335, E-MSM710,
 V-M200 802.11

J9407B 1 year

 
 
  

Power over Ethernet Gigabit Single-Port Injector, IEEE 802.3af
H HP Single-prt 802.3at Gig PoE Pwr Supply Lifetime 1500

 

 อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE Injector) 56VDC โดยผ่านสายแลนปกติ (UTP CAT5)
 สำหรับการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ปกติ  กับอุปกรณ์ที่รองรับไฟฟ้าผ่านสายแลน  (PoE Appliance)
 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps

JD058B 

Accessories & Power Injector

Controller & AP License

 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจากศูนย์กลาง ของ ACCESS POINT ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์Access Point ของ HP ได้ตั้งแต่รุ่นที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g ไปจนถึงมาตรฐาน
IEEE  802.11n  ด้วยความสามารถอันชาญฉลาด ในการจัดแบ่งและกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน ระบบเครือข่าย
ไร้สายตามไฟล์ที่ระบุไว้ รวมถึงสามารถปรับขยายระบบได้ตามการเติมโต ขององค์กรด้วยความสามารถใน
การเพิ่มเติมจำนวน  Access Point  ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามความต้องการ นอกจากนี้คุณสมบัติ
Fast-roaming ยังทำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์แบบไร้สาย VoIP ได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย

J9420A
J9421A
J9491A
J9693A
J9694A
J9698A
J9371A
J9697A

HP MSM760 Mobility Controller
HP MSM760 Access Controller
HP MSM760 Premium License
HP MSM720 Access Controller (WW)
HP MSM720 Premium Mobility Cntlr (WW)
HP MSM720 Premium Mobility License
HP MSM760/765 Additional 40 AP License
HP MSM720/760/765 Additional 10 AP Lic

 Call 
 Call 
 Call 
 Call 
 Call 
 Call 
 Call 
 Call 

HP Smart Managed Intellijack Gigabit Switch Seriers

 HP สวิตช์  Gigabit  IntelliJack  มีขนาดกะทัดรัด 10/100/1000  สวิทช์ที่สามารถติดตั้ง
ในกล่องมาตรฐาน  เต้าเสียบ   แปลงได้อย่างรวดเร็ว  ที่มีอยู่      1Port-RJ45   สำหรับการขยายเป็น
4Port Gigabit Ethernet  RJ45   จัดเป็นเครือข่าย ให้บริการโซลูชั่น  ที่เรียบง่ายสำหรับ การเพิ่มพอร์ต
เครือข่าย  โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลอื่น ซ ึ่งแตกต่างจากสวิทช์แบบเดิม อุปกรณ์ HP  IntelliJack สามารถ
ติดตั้งอยู่ในผนัง  เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จากการโจรกรรม  และ ยากที่จะตัดการเเชื่อมต่อโดยไม่
ตั้งใจ หรือความเสียหาย นวัตกรรมสวิทช์เอชพี   IntelliJack  มี 4   พอร์ต   ETHERNET สำหรับการ
เชื่อมต่อและมี 1 Port สำหรับ  UP-LINK  และมีอีก 2Port RJ-45POE   มีความยืดหยุ่นรองรับช่วงของ
การบริการเพิ่มเติมและผู้ใช้เลือกการเชื่อมต่อ เหมาะสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์ IP หรือ Acesspoint

 JD057A 
 JD056A 

 HP NJ2000G IntelliJack 
 HP NJ1000/2000 IntelliJack Desktop Stand 

3 years
NA

 Call 
 Call 

HP MSM466-R  (Dual Radio) Outdoor 802.11n Access Point Series

HP 1-port Power Injector - For Access Point

Power over Ethernet Gigabit Single-Port Injector, IEEE 802.3af

HP MSM7XX Wireless Controller Seriers

HP IntelliJack Giagit Switch Series

HP MSM7XX Wireless Controller Seriers
1 year
1 year
NA
Lifetime
Lifetime
NA
NA
NA

Price

Price

Price

Price
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 Storage Solution  จึงเข้ามาเป็นคำตอบ เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ   และมันเป็นขั้นสูงสุดของการเก็บข้อมูลเลยทีเดียว 
เพราะลำพังการเก็บข้อมูลไว้ใน  Server เราอาจจะคิดว่าเราทำ RAID ดีแล้ว Disk พังได้ ปลอดภัย แต่ต้องไม่ลืมว่า Server เองมีเพียง 
Card  RAID Controller  ใบเดียว  แล้วค่า Array ของ RAID  นั้นก็เก็บไว้ใน Card  มีหลายคน  จำนวนไม่น้อยเลยที่ Disk  ไม่พังแต่
Card RAID พัง ก็ทำให้ Data หายหมด ไม่สามารถกู้คืนได้ก็มี หรือแม้กระทั้งไฟดับ แล้ว Card RAID ไม่มีBattery Backupก็ทำให้ข้อมูล
ระหว่างช่วงที่ยังไม่ได้เขียนข้อมูลหายไปก็มี 

ปัจจุบัน IT ก็เข้ามามีส่วนในชีวิตของเรามากขึ้นทุกที ไม่ว่าระดับในองค์กร หรือในส่วนบุคคลก็ตาม และ Storage เข้าไปมีส่วนสำคัญ จริงๆแล้ว
คำว่า Storage ถ้าให้ความหมายง่ายๆก็คือ พื้นที่เก็บข้อมูลทางอีเล็กโทรนิกส์ หรือ อาจจะรู้จักกันในนามของ Hard Drive นั้นเอง  

ENTRY LEVEL–P2000 G3(MSA 2000 เดิม)      
P2000 G3 MSA FC Dual Controller with 5x300GB SAS LFF Bundle     
P2000 G3 MSA FC/iSCSI Dual Combo Controller with 5x300GB SAS LFF Bundle     
P2000 G3 Single FC Controller     
P2000 G3 Single FC / iSCSI Controller     
P2000 G3 Single SAS Controller     
***  เป็นตัวเล็กที่สุดที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่ง ***     
Midrange Level – P4000 G2     
HP StoreVirtual 4130 600GB SAS Storage (2.4TB)     
HP StoreVirtual 4330 450GB SAS Storage (3.6TB)     

SAN : Storage Area Network

Call
Call
Call
Call
Call

Call
Call

HP StoreEasy 1430 Storage
HP StoreEasy 1430 8TB SATA Storage (4 x 2TB SATA LFF HDDs)
HP StoreEasy 1430 12TB SATA Storage (4 x 3TB SATA LFF HDDs)
HP StoreEasy 1530 Storage
HP StoreEasy 1530 8TB SATA Storage (4 x 2TB SATA LFF HDDs)
HP StoreEasy 1530 12TB SATA Storage (4 x 3TB SATA LFF HDDs)
HP StoreEasy 1630 Storage
HP StoreEasy 1630 28TB SAS Storage (14 x 2TB SAS LFF HDDs)
HP StoreEasy 1630 42TB SAS Storage
"Enterprise Level- ตระกูลX9000  (X9000 Gateway, X320 & X9720)"

 StoreEasy 1000 Storage
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call

HP D2600 600GB 6G SAS LFF 7.2TB Bundle
HP D2600 2TB 6G SAS LFF MDL 12TB Bundle
HP D2600 2TB 3G SATA LFF 24TB Bundle
HP D2600 2TB 6G SAS LFF MDL 24TB Bundle
HP D2600 3TB 6G SAS LFF Dual port MDL 6 TB Bundle
HP D2600 3TB 6G SAS LFF Dual port MDL18 TB Bundle
HP D2700 146GB 6G SAS SFF 3.6TB Bundle
HP D2700 300GB 6G SAS SFF 7.5TB Bundle
HP D2700 500GB 6G SAS SFF 12.5TB Bundle

 BACKUP CONSOLIDATION

Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call
Call

Near Term Data Backup : การเก็บข้อมูลในระยะสั้นไม่เกิน 2 ปี มีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ประเภทเพื่อตอบรับกับกลุ่มลูกค้า
ขนาดกลางจนถึงใหญ่

   HP SAN Storage : เครือข่ายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเครือข่ายการจัดเก็บจากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและขนาด่ใหญ่ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่สำคัญ

   HP StoreEasy 1000 : สายพันธุ์ใหม่ของการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย และเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน 
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลาง

   HP Server Consolidation : จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรที่ลงทุนไปได้อย่างเต็มความสามารถ ผนวกกับการทำงาน
ที่่ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง เพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบ มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตได้
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Proliant Servers Family

 เซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ ที่รองรับการขยายระบบได้ซึ่งเหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาขาหรือ 
สำนักงานที่ ต้องการควบคุมการทำงานจากระยะไกล (remote) 
 HP ProLiant ML Severs  เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์  (รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นแร็กได้ด้วย
อุปกรณ์เสริม) ที่ขยายระบบได้อย่างคล่องตัวเหมาะสำหรับ  ศูนย์ข้อมูลสำนักงานสาขาหรือ SMB ที่ต้องการ 
เซิร์ฟเวอร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับความต้องการ ในปัจจุบันและขยายประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคตได้ 

HP ProLiant ML Series 

 เซิร์ฟเวอร์แบบแร็กที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวซึ่งรวมประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการ
เข้าด้วยกันอย่างคล่องตัว 
 HP ProLiant DL Servers คือเซิร์ฟเวอร์แบบแร็กที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวภายใต้การรวมประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ  และระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว  ซึ่งเป็นผลพวงจากความรู้และประสบการณด้าน
วิศวกรรมที่สั่งสมมานานหลายสิบปี เพื่อรองรับการนำเอาเทคโนโลยีประมวลผลไปตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  

HP Proliant DL Series 

HP ProLiant SL Series  

 พัฒนาขึ้นมาสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ต้องหารประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะ 
 HP ProLiant SL Servers พัฒนาขึ้นสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพในหารคำนวนสูงในแบบ High-
performance computing (HPC) หรือ hyperscale จึงเหมาสำหรับผู้ให้บริการเว็บโฮลติ้ง ระบบคลาวด์ และการ
ประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ หรือระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงแบบอื่นๆโดยที่เซิร์ฟเวอร์ตระกูล SL สามารถ
นำไปติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนสภาพได้อย่างคล่องตัว แต่มีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า 

HP ProLiant BL Series  

 ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรที่รองรับการทำงานของระบบคลาวด์ โดยเฉพาะเพื่อช่วยให้การ
ใช้ทรัพยากร และต้นทุนของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 HP ProLiant BL family  คือ  เซิร์ฟเวอร์ที่จัดสรรประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายระบบได้
อย่างลงตัว  รวมทั้งยังเป็นเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานรองับ  ระบบงานเชิงธุรกิจทั่วไป และแอพลิเคชั่นในระดับ  High-
performance computing (HPC) ที่ขยายระบบได้ เหมาะสำหรับข้อมูลขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  

“ The Right Server, The Right Solutions ” 
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Desktops, Notebooks, Workstations & Printers

Page

HP For Business

Desktops & All-in-Ones 
HP ProOne 600 G1 All-in-One

Design, productivity and 
security, all in one

HP ProDesk 600 G1 series

Balance performance, 
productivity and stability

HP EliteOne 800 G1 All-in-One

Impressive performance 
that fits right in

HP EliteOne 800 G1 series

Add style to your workaday 
and depend on a reliable PC

Laptops, Tablets & Notebooks

Your business partner Travel light at full power Bends over backwards 
to get more done

The true tablet for business

HP ProBook 4440s Notebook PC HP EliteBook Folio 9470m
HP EliteBook Revolve

HP ElitePad 900

Workstations & Thin Clients

Printers & Multifunction

Incredible from every angle Enjoy Superb performane High performance computing Thin Clients Smart Buys

HP Z1, the world's first 
all-in-one workstation

The HP Z420 Workstation 
has the power your need

HP Z820, a dual processor 
Workstation

Save instantly on select 
HP Thin Clients

Incredible from every angle Incredible from every angle Incredible from every angle Incredible from every angle

HP Officejet Pro 8600 
Premium e-all-in -One

HP LaserJet Pro 400 Color 
Printer M451nw

HP LaserJet Pro 400 Color 
Printer M451dn

HP LaserJet Pro 40 Color 
Printer M451dw
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Uninterruptable Power Supply 
Standby UPS / Back UPS

Standby UPS 

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

300 Watts/ 500 VA
Standby

No
2 (Carryin)

BE500R-AS

2,200

BK650-AS

3,900

300 Watts/ 500 VA
Standby

No
2 (Carryin)

3,100

400 Watts/ 650 VA
Standby

No
2 (Carryin)

BK500EI

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

300 Watts/ 500 VA
Line Interactive

No
2 (Carryin)

BR500CI-AS

2,300

BX800CI-MS

7,5005,300

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

865 Watts/ 1500 VA
Line Interactive

No
2 (Carryin)

BR1500GI

16,600

BR900GI

4,5003,200

BR550GI
330 Watts/ 550 VA

Line Interactive
No

2 (Carryin)

540 Watts/ 900 VA
Line Interactive

No
3 (Carryin)

480 Watts/ 800 VA
Line Interactive

No
2 (Carryin)

BX650CI-MS
390 Watts/ 650 VA

Line Interactive
No

2 (Carryin)

Line Interactive UPS /Black UPS Pro Tower

Line Interactive UPS /Black UPS Tower

    APC UPS เครื่องสำรองไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันไฟกระชาก ระดับพรีเมียม สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง 
เครื่องสำรองไฟฟ้าเอพีซี โซลูชั่นสำหรับการปกป้องกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ระดับเดสก์ท็อปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ แบบกำหนดเองสำหรับใช้งานในระดับ
อุตสาหกรรม เครื่องสำรองไฟฟ้าเอพีซี มีให้เลือกใช้หลายรุ่นเช่น Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS, Smart-UPS On-Line.

APC Back-UPS เครื่องสำรองไฟแบตเตอรี่พร้อมการป้องกันไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

APC Back-UPS PRO เครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมการป้องกันไฟกระชากระดับพรีเมียม สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

Page 44
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Line Interactive UPS / Smart-UPS Rackmount

Uninterruptable Power Supply  
Smart-UPS Tower / Rackmount

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

480 Watts/ 750 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

SUA750RMI1U

15,900

640 Watts/ 1000 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

SUA1000RMI1U

20,500

U
PS

480 Watts/ 750 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

17,000

670 Watts/ 1000 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

SUA1000RMI2U

23,500

SUA750RMI2U

SUA3000IModel
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

980 Watts/ 1500 VA
Line Interactive

No
3 (Carryin)

SUA1500I

21,500 46,50035,900

2700 Watts/ 3000 VA
Line Interactive

No
3 (Carryin)

SUA2200I
1980 Watts/ 2200 VA

Line Interactive
No

3 (Carryin)

SUA1000IModel
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

390 Watts/ 620 VA
Line Interactive

No
3 (Carryin)

SC620I

7,700 17,00011,000

670 Watts/ 1000 VA
Line Interactive

No
3 (Carryin)

SUA750I
500 Watts/ 750 VA

Line Interactive
No

3 (Carryin)

Line Interactive UPS /Black UPS Tower

APC Smart-UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าอันชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับการปกป้องและสำรองไฟฟ้าที่ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ 
ฮับ สวิตซ์ เราเตอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอื่นๆ

APC Smart-UPS Rack Mounted เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบติดตั้งในตู้ Rack คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขนาด 19 นิ้ว สำหรับการปกป้องและสำรองไฟฟ้า
ที่ยาวนานขึ้น สามารถบริหารจัดการผ่านเครือข่ายได้ เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ฮับ สวิตซ์ เราเตอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอื่นๆ
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Uninterruptable Power Supply  
Smart-UPS Rackmount / Smart-UPS XL

APC Smart-UPS Rack Mounted เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบติดตั้งในตู้ Rack คอมพิวเตอร์มาตรฐาน ขนาด 19 นิ้ว สำหรับการปกป้องและสำรองไฟฟ้า
ที่ยาวนานขึ้น สามารถบริหารจัดการผ่านเครือข่ายได้ เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ฮับ สวิตซ์ เราเตอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอื่นๆ

U
PS

SUA1500RMI2U

28,800

SUA3000RMI2U

51,300

2700 Watts/ 3000 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

4000 Watts/ 5000 VA
Line Interactive

No
1+1 (Onsite) + Install

SUA5000RMI5U      

104,500

1980 Watts/ 2200 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

SUA2200RMI2U

42,700

SUA5000RMI5U 

980 Watts/ 1500 VA
Line Interactive

No
2+1 (Onsite)

Line Interactive UPS / Tower/Rack Convertible

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

800 Watts/ 1000 VA
Line Interactive
1 (SUA24XLBP)
2+1 (Onsite)

SUA1000XLI

28,800

SUA2200XLI

37,4000

1980 Watts/ 2200 VA
Line Interactive
1 (SUA48XLBP
2+1 (Onsite)

SUA3000RMXLI3

54,500

2700 Watts/ 3000 VA
Line Interactive

1 (SUA48RMLBP3U)
2+1 (Onsite)

2700 Watts/ 3000 VA
Line Interactive
1 (SUA48XLBP)
2+1 (Onsite)

SUA3000XLI

68,800

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

Line Interactive UPS / Smart-UPS Rackmount

  

SUA48RMXLBP3U
SUA24XLBP
SURT48XLBP

Additional Batteries for Smart-UPS XL

20,500
12,450
17,200

APC Smart-UPS XL 48V Battery Pack for SUA3000RMI3U
APC Smart-UPS RT 24V Battery Pack for SUA1000XLI
APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack for SUA2200XLI and SUA3000XLI

External Battery Pack ใช้สำหรับเป็นแบ็ตเตอร์รี่ส่วนขยาย-ภายนอก เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าสำรองให้ยาวนานมากขึ้น รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ 
APC Smart-UPS XL เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้สำรองได้ยาวนานขึ้น 
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Uninterruptable Power Supply   
 Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line ปกป้องและสำรองไฟฟ้าที่ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์-เบลดเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการความมั่นคงและเสถียรภาพสูง 
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ยาวนานหลายชั่วโมง

  

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

700 Watts/1000 VA
Double Conversion Online

1-10 (SUA48XLBP)
1+1 (Onsite)

SURT1000XLI

28,800

SURT2000XLI

48,100

1400 Watts/ 2000 VA
Double Conversion Online

1-10 (SUA48XLBP)
1+1 (Onsite)

2100 Watts/ 3000 VA
Double Conversion Online

1-10 (SUA48XLBP)
1+1 (Onsite)

SURTD3000XLI 

62,800

3500 Watts/ 5000 VA
Double Conversion Online

4 (SURT192XLBP)
1+1 (Onsite)+ Install

SURTD5000XLI

127,000

SURTD5000XLI 

U
PS

Model
Output Power Capacity
Technology
External Battery
Warranty
Price

4200 Watts/6000 VA
Double Conversion Online

1-10 (SURT192XLBP)
1+1 (Onsite) + Install

SURT6000XLI

141,000

SURT8000XLI

213,000

6400 Watts/ 8000 VA
Double Conversion Online

1-10 (SURT192XLBP)
1+1 (Onsite) + Install

8000 Watts/ 10 KVA
Double Conversion Online

1-10 (SURT192XLBP)
1+1 (Onsite) + Install

SURT10000XLI

245,100

Double Conversion Online / Smart-UPS On-Line

SURT192XLBP
SURTRK
SURTRK2

Additional Batteries for Smart-UPS RT

27,900
 4,500
 4,500

APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack for SURT3000XLI to SURT10000XLI
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for SURT1000XLI and SURT2000XLI
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for SURT3000XLI to SURT10000XLI

Double Conversion Online / Smart-UPS On-Line

External Battery Pack ใช้สำหรับเป็นแบ็ตเตอร์รี่ส่วนขยาย-ภายนอก เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าสำรองให้ยาวนานมากขึ้น รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ 
APC Smart-UPS RT เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้สำรองได้ยาวนานขึ้น สามารถติดตั้งเข้ากับตู้แร็ค 19"  
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Bosch Advantage Line
Analog CCTV

เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล DVR Analog

Box Cameras  (NO Lens, AC.Adapter)
VBC-255-11
VBC-265-11

 
  
 
  

EA
EA

Indoor Dome Cameras  (NO AC.Adapter) 
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

Outdoor Dome Cameras  (NO AC.Adapter)

VDC-240V03-1
VDN-240V03-1
VDI-240V03-1
VDI-245V03-1
VDC-242V03-1
VDN-242V03-2
VDN-244V03-3
VDI-244V03-4
VUC-1055-F211

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

กล้องรักษาความปลอดภัยอะนาล็อกหลากหลายที่ง่ายต่อการติดตั้งที่จะให้การตรวจจับตลอด 24 ชม.
สำหรับการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบด้วยกล้อง Mimi Dome สำหรับ
ใช้ภายในและภายนอกอาคาร โดมอินฟาเรดในตัว และกล้องทรงกระบอก กล้องมาตรฐานและกล้องซูม
รวมถึงกล้องขนาดลิปสติกที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

Box Camera 540 TVL Color - No Lens
Box Camera 540 TVL Day/night - No Lens

VDC-250F04-10
VDC-260V04-10
VDC-275-10
VDN-276-10
VDN-295-10
VDC-230F04-10
VDI-230F04-10
VDI-260V03-10
VUC-1055-F211

Dome Indoor 540 TVL Day/night  3.8mm Fixed Lens
Dome Indoor 540 TVL Day/night Varifocal 3.5 to 9.5mm
Dome Indoor 650TVL Color Varifocal Lens ***New
Dome Indoor 650 TVL Day/night Varifocal Lens ***New
Dome Indoor 650 TVL WDR Day/Night Varifocal Lens ***New
Dome Indoor 540 TVL Day/night  3.8mm Fixed Lens ***New
Dome Indoor 540 TVL Day/night IR 15M 3.8mm Fixed Lens ***New
Dome Indoor 540 TVL Day/night IR 15M 3.8-9.5 mm  Lens ***New
Microdome Dome Indoor 720 TVL  2.5 mm  Fixed Lens ***New

Dome Outdoor 540 TVL Varifocal 2.8 to 10.5mm Lens
Dome Outdoor 540 TVL Day/night Varifocal 2.8 to 10.5mm Lens
Dome Outdoor 540 TVL Day/night IR 20m. Varifocal 3.8 to 9.5mm. Lens 
Dome Outdoor 540 TVL Day/night IR 18m. Varifocal 3 to 12 mm. Lens 
Dome Outdoor 650 TVL Varifocal 2.8 to 10.5mm Lens ***New
Dome Outdoor 650 TVL Day/night Varifocal 2.8 to 10.5mm Lens ***New
Dome Outdoor 650 TVL WDR Day/Night Varifocal Lens ***New
Dome Outdoor 650 TVL WDR Day/Night  IR 20m. Varifocal Lens ***New
Microdome Outdoor 650 TVL E-Day/Night 3.6mm Fixed Lens  ***New

Dome Camera Mount
EA
EA
EA
EA

 
 
  

VDA-WMT-AIDOME
VDA-PMT-AIDOME
VDA-WMT-AODOME
VDA-PMT-AODOME

Wall Mount For indoor Dome Camera
Pandant PIPE Mount For indoor Dome Camera
Wall Mount For Outdoor Dome Camera
Pandant PIPE Mount For Outdoor Dome Camera

6,500
9,600

5,250
6,450
9,000
10,250
12,950
3.990
4,990
6,590
7,700

8,500
9,600
11,100
12,750
10,350
11,500
14,850
16,500
7,700

2,040
2,040
2,200
2,200
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Bosch Advantage Line
Analog CCTV

Analog Camera

Mini Bullet Color Cameras  (NO AC.Adapter)

VTC-204F03-3
VTC-206F03-3

EA
EA

 

Mini-Bullet Camera Indoor 380 TVL 3.6 mm. Fixed Lens
Mini-Bullet Camera Indoor 600 TVL 3.6 mm. Fixed Lens

Auto Dome Mini Outdoor - Varifocal 3.5 to 104mm. Lens  (NO AC.Adapter)
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

VEZ-413-EWCS
VEZ-413-ECCS
VEZ-413-EWTS
VEZ-413-ECTS
VEZ-A4-IC
VEZ-A4-PC
VEZ-A4-PW
VEZ-A4-WC
VEZ-A4-WW

"Mini PTZ Dome 26X PAL Camera, white, clear bubble"
"Mini PTZ Dome 26X PAL Camera, charcoal, clear bubble"
"Mini PTZ Dome 26X PAL Camera, white, tinted bubble"
"Mini PTZ Dome 26X PAL Camera, charcoal, tinted bubble"
VEZ-400 IN-CEILING MOUNT
VEZ-400 PIPE MOUNT CHARCOAL
VEZ-400 PIPE MOUNT WHITE
VEZ-400 WALL MOUNT CHARCOAL
VEZ-400 WALL MOUNT WHITE

Analog CCTV  Accessories 
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

AD-12-10A
AD-12-20A
AD-24-10A
AD-24-20A
UPA-1220-50
UPA-2420-50

Local Adapter for CCTV  12VDC.  1A Warranty 6 months
Local Adapter for CCTV  12VDC.  2A Warranty 6 months
Local Adapter for CCTV  24VDC   1A Warranty 6 months
Local Adapter for CCTV  24VDC   2A Warranty 6 months
Bosch Power Supply, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out
Bosch Supply, 220VAC 50Hz, 24VAC 20VA Out

Analog CCTV  Lens For  VBC-2XX 
EA
EA
EA
EA
EA

 
  

LV-3.5-8MM
LV-2.8-12MM
LV-5.0-50MM
LTC 3364/50
LTC 3364/60

Local Lens Auto lris Vari-focal 3.5-8 mm
Local Lens Auto lris Vari-focal 2.8-12 mm
Local Lens Auto lris Vari-focal 5-50 mm
Bosch LENS 1/3" 2.8-10mm F1.4  by order 30-45 days
Bosch LENS 1/3" 3.5-8mm F1.4  by order 30-45 days

Bosch Advantage Line

กล้องรักษาความปลอดภัยอะนาล็อกหลากหลายที่ง่ายต่อการติดตั้งที่จะให้การตรวจจับตลอด 24 ชม.
สำหรับการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบด้วยกล้อง Mimi Dome สำหรับ
ใช้ภายในและภายนอกอาคาร โดมอินฟาเรดในตัว และกล้องทรงกระบอก กล้องมาตรฐานและกล้องซูม
รวมถึงกล้องขนาดลิปสติกที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

Bullet Cameras - I/R Outdoor   (NO AC.Adapter) 

EA
EA
EA
EA
EA

 
  

VTI-214F04-3
VTI-216V04-1
VTI-218V03-1
VTI-220V05-1
VTI-2075-F311

Bullet Camera Outdoor 380 TVL D/n  IR 15m. 4mm. Lens 
Bullet Camera Outdoor 520 TVL D/n  IR 20m. Varifocal 3.8 to 9.5mm.
Bullet Camera Outdoor 540 TVL D/n  IR 20m. Varifocal 2.8 to 12mm.
Bullet Camera Outdoor 540 TVL D/n  IR 45m. Varifocal 5 to 50mm
Bullet Camera Outdoor 720 TVL D/n  IR 15m. 3.6 mm. Lens.***New

3,200
4,450

4,450
9,200
13,950
22,750
7,450

45,000
45,000
45,000
45,000
2,950
2,700
2,700
2,700
2,700

320
350
Call
Call
1,100
2,100

800
1,000
1,500
5,000
4,000
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Bosch Advantage Line
DVR 400, 600 Series

เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล DVR Analog

DVR 400 Series
C10317826
C10317801
C10317833
C10317802

DVR-440-04A000
DVR-440-04A050
DVR-480-08A000 
DVR-480-08A050 

 
  
 
  

EA
EA
EA
EA

เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอล (DVR) ของ Bosch มาพร้อมกับซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลที่ใช้งานง่ายที่ให้คุณดูภาพ
วีดีโอเหตุการณ์สดหรือที่บันทึกไว้ได้จากทุกที่โดยเชื่อมต่อได้ทั้งเครือข่ายโลคัลหรืออินเทอร์เน็ต

440 Series DVR, 4 channel, NO HDD
440 Series DVR, 4 channel, 500 GB
480 Series DVR, 8 channel, NO HDD
480 Series DVR, 8 channel, 500 GB

DVR 630 Series no DVD, Support 2CIF real time reccord

C10317815
C10317803
C10317807
C10317811
C10317816
C10317804
C10317808
C10317812

DVR-630-08A
DVR-630-08A050
DVR-630-08A100 
DVR-630-08A200 
DVR-630-16A000
DVR-630-16A050
DVR-630-16A100 
DVR-630-16A200 

 
  
 
  

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

630 SERIES DVR 8 CH,  NO HDD
630 SERIES DVR 8CH 500GB
630 SERIES DVR 8CH 1TB
630 SERIES DVR 8CH 2TB
630 SERIES DVR 16CH,  NO HDD
630 SERIES DVR 16CH 500GB
630 SERIES DVR 16CH 1TB
630 SERIES DVR 16CH 2TB

DVR 650 Series biuld-in DVD, Support 2CIF real time reccord

C10317817
C10317805
C10317809
C10317813
C10317818
C10317806
C10317810
C10317814

DVR-650-08A000
DVR-650-08A050
DVR-650-08A100 
DVR-650-08A200
DVR-650-16A000 
DVR-650-16A050 
DVR-650-16A100 
DVR-650-16A200 

  
 
  EA

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

650 SERIES DVR DVD 8CH,  NO HDD
650 SERIES DVR DVD 8CH 500GB
650 SERIES DVR DVD 8CH 1TB
650 SERIES DVR DVD 8CH 2TB
650 SERIES DVR DVD 16CH,  NO HDD
650 SERIES DVR DVD 16CH 500GB
650 SERIES DVR DVD 16CH 1TB
650 SERIES DVR DVD 16CH 2TB

43,600
53,950
56,450
63,350
48,750
58,950
61,700
68,600

12,000
20,850
19,950
28.700

48,600
58,700
61,500
68,350
54,000
64,350
67,100
73,250
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เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอล 400 Series   50IPS @4CIF
สามารถรองรับกล้องได้ 4-8 CH Real-time Record
ใช้ เทคโนโลยีในการบันทึก H.264 รองรับ HDD(1) 500GB-1TB
สามารถรีโมทเข้าไปดูภาพสด ภาพย้อนหลัง รวมถึงตั้งค่ากล้องได้
สามารถต่อจอภาพได้ 2 จอโดยภาพเหมือนกัน VGA + Spot
ลองรับการดูภาพสด จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอล 600 Series    100IPS @4CIF
สามารถรองรับกล้องได้ 1-16 CH Real-time Record
ใช้ เทคโนโลยีในการบันทึก H.264 รองรับ HDD(2) 500GB-2TB 
สามารถรีโมทเข้าไปดูภาพสด ภาพย้อนหลัง รวมถึงตั้งค่ากล้องได้
สามารถต่อจอภาพได้ 2 จอโดยภาพตั้งค่าได้ VGA + VGA
ลองรับการดูภาพสด จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Bosch Advantage LineBosch Advantage Line
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Bosch Advantage Line
DVR  670 Series & Divar 3000

เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล DVR Analog

เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอล (DVR) ของ Bosch มาพร้อมกับซอฟต์แวร์รีโมทคอนโทรลที่ใช้งานง่ายที่ให้คุณดูภาพ
วีดีโอเหตุการณ์สดหรือที่บันทึกไว้ได้จากทุกที่โดยเชื่อมต่อได้ทั้งเครือข่ายโลคัลหรืออินเทอร์เน็ต

DVR-670-16A000
DVR-670-16A050
DVR-670-16A100
DVR-670-16A200

  
 
  

EA
EA
EA
EA

670 SERIES DVR 16CH,  NO HDD
670 SERIES DVR 16CH,  500 GB
670 SERIES DVR 16CH,  1 TB
670 SERIES DVR 16CH,  2 TB

HDD Expansion

DVR-XS050-A
DVR-XS100-A
DVR-XS200-A 

EA
EA
EA

DVR 600 SERIES STORAGE EXPANSION 500GB
DVR 600 SERIES STORAGE EXPANSION 1TB
DVR 600 SERIES STORAGE EXPANSION 2TB

DVR 670 Series option DVD, Support 4CIF real time reccord

69,000
77,950
79,850
85,000

9,200
11,500
17,100

Storage Expansion Kit สามารถใช้งานร่วมกับ DVR 600 Series หากลูกค้าต้องการเพิ่มระยะเวลาในการจัดเก็บ
เรามี Storage ไว้รองรับ 3 รุ่น 500GB 1TB และ 2TB รวมทั้งมีการรับประกัน ให้ 3 ปี

Storage Expansion Option

เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอล 670 Series   Real-Time@4CIF
สามารถรองรับกล้องได้ 1-16 CH Real-time Record
ใช้ เทคโนโลยีในการบันทึก H.264 รองรับ HDD(2) 500GB-2TB
สามารถรีโมทเข้าไปดูภาพสด ภาพย้อนหลัง รวมถึงตั้งค่ากล้องได้
สามารถต่อจอภาพได้ 2 จอโดยตั้งค่าภาพได้ VGA + HDMI
ลองรับการดูภาพสด จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง 3000 Series
Real-Time@960H สามารถรองรับกล้องได้ 1-16 CH Real-time Record
ใช้ เทคโนโลยีในการบันทึก H.264 รองรับ HDD(2) 500GB-2TB

Bosch Advantage LineBosch Advantage Line
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DVR-3000-04A00
DVR-3000-08A00
DVR-3000-16A00

  
 
  

EA
EA
EA

DIVAR 3000 SERIES DVR 4CH,  NO HDD 
DIVAR 3000 SERIES DVR 8CH,  NO HDD 
DIVAR 3000 SERIES DVR 16CH,  NO HDD 

Call
Call
Call

DVR-3000-04A200
DVR-3000-08A200
DVR-3000-16A200

DIVAR 3000 SERIES DVR 4CH,   HDD 2 TB 
DIVAR 3000 SERIES DVR 8CH,   HDD 2 TB 
DIVAR 3000 SERIES DVR 16CH,  HDD 2 TB 

EA
EA
EA

Call
Call
Call
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Bosch Advantage Line
Digital IP Camera

IP Camera

Box Camera
EA
EA

 
 
  

กล้อง IP ที่สมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพสูงในราคาย่อมเยา กล้องทุกรุ่นรองรับมาตราฐาน ONVIF 
ซึ่งรองรับถึงกล้องความระเอียดระดับ HD (High Definition) ทั้งหมดนี้มาพร้อม Bosch Video Client (BVC) 
ซึ่งเป็น Software สำหรับดูภาพสด บันทึกและภาพย้อนหลัง 

NBC-255-P
NBC-265-P

Box IP Camera Colour Varifocal 2.8 to 10mm. Lens  
Box IP Camera HD720P Varifocal 2.8 to 8mm. Lens 

IP Camera - PoE supported All Model 

Dome Camera
EA
EA
EA
EA
EA
EA

 
 
  

NIN-50022-V3
NII-50022-V3
NDC-255-P
NDC-225-PI
NDC-265-P
NDC-274-P

MiniDome HD1080p Colour Varifocal 2.8 to 12mm  WDR
MiniDome HD1080p Day/night IR 15M Varifocal 2.8 to 12mm WDR
MiniDome VGA,QVGA Varifocal 2.8 to 10mm Lens
MiniDome VGA,QVGA Day/night IR 15M Fixed Lens
MiniDome HD720p Varifocal 2.7 to 9mm Lens
MicroDome HD1080p 4.37 mm Lens***No Adapter

Dome Camera Outdoor

NDC-274-PT
NDC-284-PT
NDN-265-PIO

MicroDome Outdoor HD1080p 4.37 mm Lens***No Adapter
MicroDome  Outdoor HD5Mp 3.47 mm Lens***No Adapter
MiniDome Outdoor HD720p Day/night IR 15M Varifocal 2.7 to 9mm

EA
EA
EA

Bullet Camera - I/R Outdoor 

EA
EA
EA

NTC-255-PI
NTC-265-PI
NTI-50022-V3

Bullet Camera VGA,QVGA Day/night IR 25M Varifocal 3.7 to 10mm.
Bullet Camera HD720p Day/night IR 25M Varifocal 2.7 to 9mm.
Bullet Camera HD1080p Day/night IR 25M Varifocal 3 to 10mm.  WDR

15,600
21,850

Call
Call
20,850
21,850
25,850
26,850

28,250
30,700
32,350

25,850
30,200
Call

EA
EA

 
  

IP Microbox VGA,QVGA  2.5mm.
IP Microbox HD720P  2.5mm.

Call
Call

Microbox Camera - Indoor 

NPC-20002-F2
NPC-20012-F2

Bosch Advantage LineBosch Advantage Line
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DIVAR IP 3000 Series
EA
EA
EA
EA

 
 
  

DIP-3042-2HD
DIP-3042-4HD
DIP-3040-00N
DIP-2302-HDD

DIVAR IP 3000 2x2TB
DIVAR IP 3000 4x2TB
DIVAR IP 3000 w/o HDD
2TB HDD for DIVAR IP 2000/3000

  107,850 
  136,700 
  83,100 
  13,350 

Bosch Advantage Line
Network Video Recoder (NVR)

 
  

 

DIVAR IP 2000 Series
EA
EA
EA

 
 
  

DIP-2042-2HD
DIP-2042-4HD
DIP-2040-00N

DIVAR IP 2000 2x2TB
DIVAR IP 2000 4x2TB
DIVAR IP 2000 w/o HDD

 82,850 
 111,700 
 56,450 

DIVAR IP  3000 Series All-in-one  “Bosch Video Management Systems Free 32CH”
ใช้ในการบันทึก Preview Playback รวมถึงระบบสือสารข้อมูลผ่าน Internet รองรับการขยาย
ข้อมูลในการบันทึก ในอณาคตที่ต้องการเก็บข้อมูลที่มากขึ้น นับเป็น NVR ที่มีประสิทธิภาพมาก 
โดยสามารถรองรับภาพได้ แบบ VGA,QVGA,HD720P,HD1080P,5MP 
รองรับการควบคุมผ่าน PC และ Mobie App

DIVAR IP  2000 Series  ISCI Storage ใช้ในการเก็บบันทึก IP Camera อย่างมีประสิทธิภาพ
มีขนาดเล็กกระทัด โดยออกแบบให้เข้าถึงอุปกรณ์ แบบ Real-Time สามารถรองรับกล้อง Bosch
รวมถึงสามารถใช้กล้องตามมาตราฐาน ONVIF  ได้ฟรี 16 กล้อง สามารถรองรับภาพได้
แบบ VGA,QVGA,HD720P,HD1080P โดยสามารถรองรับการ ควบคุมผ่าน PC 
รวมถึงการควบคุมผ่าน Mobie App

Bosch Advantage LineBosch Advantage Line
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Bosch Advantage Line
Software solution & Accessories

IP Camera - "Milestone" Software solution

EA
EA

EA
EA

EA
EA

 
  XPESBL

XPESCL

XPEPBL
XPEPCL

XPPFBL
XPPFCL

XProtect Essential Base License (includes 2 camera licenses)
XProtect Essential Camera License

XProtect Express Base License (includes 2 camera licenses)
XProtect Express Camera License

Xprotect Professional Base License Support 5 Server
Xprotect Professional Camera License

Monitor & Accessories
EA
EA

 UML-193-90
UML-223-90

19" High Performance HD LED Monitor
22" High Performance Full HD LED Monitor

Housing  For  Box  CCTV 
EA
EA
EA
EA
EA

EA

EA

 
 
  

HV-605
HV-205N
UHI-ASBG-0
UHI-OG-0
UHI-OGS-0

UHO-HBGS-10

UHO-HBGS-50

Local Outdoor Housing เปิดหลัง
Local  Bracket for Outdoor Housing (Aluminum)
Bosch Indoor Housing Kit
Bosch Indoor Aluminum Housing for Lens up to 317 mm (12.48") Length
Bosch Indoor Aluminum Housing with Sunshield for Lens 
up to 317 mm (12.48") Length
Bosch Outdoor Aluminum Housing with Heater/Blower/Sunshield 24VAC 
for Lens up to 262 mm (10.3") Length
Bosch Outdoor Aluminum Housing with Heater/Blower/Sunshield 230VAC 
for Lens up to 262 mm (10.3") Length

Milestone Xprotect   เป็นซอฟแวร์การเฝ้าระวังกล้้้อง วีดีโอที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้้ง่าย รองรับกับ
กล้องวงจรปิด Onvif และสามารถใช้ได้กับกล้องแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก 
เพื่อให้คุณมีอิสระในการผสมและตรงกับฮาร์ดแวร์เพื่อให้พอดีกับความต้องการและงบประมาณของคุณ
โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ พื้นฐาน ถึงความต้องการ การเฝ้าระวังขั้นสูง 

3,700
1,850

7,200
3,800

19,000
5,250

25,200
28,700

HIgh Performance HD LED Monitor   จอ LED ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับ
DVR และ Computer  รองรับ 720p ในรุ่น 19” และ 1080p ในรุ่น 22” จอภาพสามารถดูได้ชัดเจน
ไม่ว่าคุณจะวางไว้บนเดกส์ทอป ติดกับผนัง หรือ บนเพดาน ทำให้ท่านได้ภาพที่คมชัดและแม่นยำ

800
500
4,600
5,700
6,200

10,700

11,100

Support  Camera   1-26 cameras

Support  Camera   1-48 cameras

Support  Camera   1-64  X 5 server  cameras
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MATV/ CCTV/ VIDEO/ Coaxial Cable

5920
0618A-60
0618A-90
1114-60
1114-90

M
M
M
M
M

RG-Type Coaxial Cable

Transmission and computer cable

RG59
RG6
RG6
RG11
RG11

CCS 20 AWG 67% Aluminium Braid Shield for MATV
CCS 18 AWG 60% Aluminium Braid Shield for MATV
CCS 18 AWG 90% Aluminium Braid Shield for MATV
CCS 14 AWG 60% Aluminium Braid Shield for MATV
CCS 14 AWG 90% Aluminium Braid Shield for MATV

MATV

599520
65918
119514

M
M
M

RG59
RG6
RG11

B.C 20AWG 95% Copper Braid Shield for CCTV/VDO
B.C 18AWG 95% Copper Braid Shield for CCTV/VDO
B.C 14AWG 95% Copper Braid Shield for CCTV/VDO

CCTV / VDO

RG58/U
RG8A/U

M
M

CCTV Coaxial Cable Standard Analog Video Cable

Coaxial 19/0.18 mm. Strand 75 Ohms 95% Shield PE Insul.
Coaxial 7/0.724 mm. Strand 75 Ohms 95% Shield PE Insul.

2.5C-2V
3C-2V
5C-2V
7C-2V

M
M
M
M

Interior lines for Monitoring system, CCTV feeder lines, Wiring between the camera
and control unit and Video Signel transmission.

Jis C3501 Coaxial Cable 75 OHMs 2.5C - 2V 1/0.40 mm. PE 95% Shield
Jis C3501 Coaxial Cable 75 OHMs 3C - 2V 1/0.50mm. PE 95% Shield
Jis C3501 Coaxial Cable 75 Ohms 5C - 2V 1/0.50mm. PE 95% Shield
Jis C3501 Coaxial Cable 75 OHMs 7C - 2V 1/0.50mm. PE 95% Shield

75 Ohm PE Series

Standard Construction : Solid or stranded, copper or copper covered steel conductor,
PE insulation, bare copper braid shield 95% coverage..

JIS Coaxial Cable / Video Application

12
14
14
24
30

19
24
40

77
62

12
15
20
45
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