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WE WILL BRING YOU 
IDEAS TO LIFE

A B O U T  U S

F
ibreConneX Limited., ก่อตั้งเมื ่อปี ค.ศ. 1992 สำ�นักงานใหญ่อยู่ที ่ประเทศอังกฤษ ดำ�เนินธุรกิจด้าน High-tech 

enterprise และ soft technology enterprise โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และผลิตสินค้าเพื ่อตอบโจทย์

ตลาดด้านโทรคมนาคม และ Power Distribution ซึ ่งเป็นบริษัทแม่ ในการขยายและผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ ให้กับธุรกิจ

PowerConneX คือหน่วยงานที่ออกแบบและผลิต PDU แห่งแรกในประเทศอังกฤษ มีวิศวะกรผู้ชำ�นาญการเฉพาะด้าน ที ่คอยคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน power distribution ให้แก่โรงงานต่างๆ ทั ่วโลก

ผลิตภัณฑ์ที ่ผลิต และจัดจำ�หน่ายได้ผ่านมาตรฐาน และการรับรองต่างๆ มากมายจากทั่วโลก ในด้านความปลอดภัย องค์กรเองก็ ได้รับ

มาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื ่อง อาทิเช่น มาตรฐาน 1809001, 18014000, IEC 080000, OHSAS และอื ่นๆ

ด้วยการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั ้งของเรา และผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที ่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยี ในปัจจุบัน PowerConneX 

ปัจจุบันได้มีสินค้าที ่ครบวงจรมากที่สุด และฉลาดมากยิ่งขึ ้น ที ่จะมารองรับเทคโนโลยีขั ้นสูงจากอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน

Molded PVC Insulation between copper bar and 

aluminum alloy case preventing short circuit and 

leakage current.� 

 

แผงกั้นวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื ่อป้องกันไฟรั ่ว เสริมความ

ปลอดภัยในการใช้งาน

Industrial grade Copper bar welded for maximum 

power output with no wiring between outlets.� 

 

โครงสร้างภายในเป็นการเชื ่อมต่อที ่เป็นเนื ้อเดียวกันทั ้งหมด โดย

การ�หลอมแท่งทองแดงเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงมั ่นใจเรื ่องความ

ปลอดภัย และไม่มีประกายไฟเกิดขึ ้นภายใน

Light weight of aluminum alloy case with rust proof. 

 

�รางไฟทำ�จากวัสดุ Aluminum Alloy� มีความแข็งแรงทนทาน และไม่

เป็นชนวนในการเกิดไฟไหม้

Socket legs are Nickel coated copper for reducing 

electric arc when plugging.� 

 

ปลั๊กภายในถูกออกแบบมาอย่างประณีต และใช้งานได้ดีกับ

อุปกรณ์ �ไฟฟ้าที ่มีหัวแต่ละประเภทได้อย่างดีเยี ่ยม
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

WE LOVE WHAT WE DO

ด้วยความเป็นผู้นำ�ด้านการผลิตสินค้าประเภท power distribution ให้แก่ธุรกิจทั ่วโลก เรามีการแยก

ทีมงานในการค้นคว้าวิจัย สำ�หรับพัฒนาสินค้าสอดรับสำ�หรับระบบ data center โดยเฉพาะ เพื ่อ

รักษาการเป็นผู้นำ�ตลาดในด้านนี ้ต่อไป และเพื ่อพัฒนาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ในการนำ�ไปใช้งาน

ให้สอดคล้องกับงบประมาณอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม PDU จะแบ่งออกตามการใช้งานเป็น Series ต่อไปนี้

ความสูง 62.0mm. (1.4U)

ความสูง 44.4mm. (1U)

ความสูง 66.0mm. (1.5U)

ความสูง 44.4mm. (1U)

ความสูง 88.8mm. (2U)

ความสูง 96mm. 

(มาตรฐาน สำ�หรับตู ้ โทรคมนาคม)

ความสูง 111mm. 

(มาตรฐาน สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม)

ความสูง 44.4mm. (1U) 

(มีช่องเสียบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง)

SERIES 4

SERIES 6

SERIES 7

SERIES 8

SERIES 9

SERIES 2

SERIES 5 สินค้าขายดี

SERIES 3 สินค้าขายดี
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Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

ขนาดของสายไฟฟ้า จะแปรผันตามปริมาณ 

กระแสไฟฟ้าที ่ ใช้

ตามมาตรฐานจากโรงงาน สายไฟฟ้าจะถูกผลิตที ่

ความยาว 3 เมตร สามารถเลือกความยาวของสาย

ไฟฟ้าตามที่ต้องการ ตามการใช้งานจริง

P L U G  T Y P E
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

อุปกรณ์ประเภท Power plug สามารถ

จำ�แนกคุณลักษณะได้ตามสีของอุปกรณ์

สีแดง	 ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 Phase, 380V 50/60Hz

สีเหลือง	 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 Phase, 125V 50/60Hz

สีน้ ำ�เงิน	 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 Phase, 250V 50/60Hz

3-wire 4-wire 5-wire

3-wire 4-wire 5-wire 3-wire 4-wire 5-wire

5



Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

วิธีการตรวจสอบความเข้ากันของอุปกรณ์ 

จากแถบสีอธิบายด้านล่าง

ตัวอย่าง:

ประกอบด้วยหมายเลข 2, 3 และ 5 

หมายความว่า socket module นี ้ รองรับกับ

อุปกรณ์ Series 2, Series 3 และ Series 5

ดูรูปประกอบได้ที ่หน้า 3

P O W E R  I N P U T  T Y P E
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)
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Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

Hot swappable current/voltage/

power/energy meter

P R O T E C T I O N  F U N C T I O N

แผงหลักสำ�หรับถอดและติดตั ้งหน้าจอแสดงค่า 

Current และ Voltage (สามารถถอดและติดตั ้งได้

โดยไม่ต้องปิดระบบ)
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

Digital AC amperemeter

แผงหน้าจอแสดงค่ากระแสไฟฟ้า 

(Volt/Amp meter) รองรับทั ้งการติดตั ้ง 

แบบแนวตั้ง และแนวนอน
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Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

Replaceable surge protection 

component

P R O T E C T I O N  F U N C T I O N

แผงแสงไฟสัญญาณสำ�หรับอุปกรณ์เพื่อป้องกัน

ไฟฟ้ากระชาก, ไฟฟ้ากระโชก และรักษาอุปกรณ์

จากความเสียหายอันเกิดจากฟ้าผ่า
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

Replaceable surge protection 

component

Surge protector for network and 

telephone

อุปกรณ์สำ�หรับเปลี ่ยน เพื่อป้องกันไฟฟ้า

กระชาก, ไฟฟ้ากระโชก และรักษาอุปกรณ์จากความ

เสียหายอันเกิดจากฟ้าผ่า

อุปกรณ์สำ�หรับเปลี ่ยน เพื่อป้องกันไฟฟ้า

กระชาก, ไฟฟ้ากระโชก และรักษาอุปกรณ์จาก

ความเสียหายอันเกิดจากฟ้าผ่า สำ�หรับอุปกรณ์

เน็ตเวิร์ค และโทรศัพท์
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Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

C O N T R O L  F U N C T I O N

วิธีการตรวจสอบความเข้ากันของอุปกรณ์ 

จากแถบสีอธิบายด้านล่าง

ตัวอย่าง:

ประกอบด้วยหมายเลข 2, 3 และ 5 

หมายความว่า socket module นี ้ รองรับกับ

อุปกรณ์ Series 2, Series 3 และ Series 5

ดูรูปประกอบได้ที ่หน้า 3
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)
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Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

วิธีการตรวจสอบความเข้ากันของอุปกรณ์ 

จากแถบสีอธิบายด้านล่าง

ตัวอย่าง:

ประกอบด้วยหมายเลข 2, 3 และ 5 

หมายความว่า socket module นี ้ รองรับกับ

อุปกรณ์ Series 2, Series 3 และ Series 5

ดูรูปประกอบได้ที ่หน้า 3

O U T L E T  T Y P E
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

อุปกรณ์ประเภท Power plug สามารถ

จำ�แนกคุณลักษณะได้ตามสีของอุปกรณ์

สีแดง	 ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 Phase, 380V 50/60Hz

สีเหลือง	 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 Phase, 125V 50/60Hz

สีน้ ำ�เงิน	 ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 Phase, 250V 50/60Hz
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Power input type

Plug type

Protection function

Control function

Outlet type

Installation type

วิธีการตรวจสอบความเข้ากันของอุปกรณ์ 

จากแถบสีอธิบายด้านล่าง

ตัวอย่าง:

ประกอบด้วยหมายเลข 2, 3 และ 5 

หมายความว่า socket module นี ้ รองรับกับ

อุปกรณ์ Series 2, Series 3 และ Series 5

ดูรูปประกอบได้ที ่หน้า 3

I N S T A L L A T I O N  T Y P E
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

Horizontal installation method 

ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์แบบแนวนอน (ขนาดตู้ RACK มาตรฐาน)

Vertical installation method 

ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์แบบแนวตั้ง (ขนาดตู้ RACK มาตรฐาน สูงสุด 42U)

เสียบใช้งานจากด้านหน้า 

รางไฟฟ้าลึกเข้าไปด้านใน

เสียบใช้งานจากด้านหน้า 

รางไฟฟ้ายื ่นออกมาด้านหน้า

เสียบใช้งานจากด้านข้าง 

รางไฟฟ้ายื ่นออกมาด้านหน้า

เสียบใช้งานจากด้านข้าง 

รางไฟฟ้ายาวกว่าแถบน็อตยึดของตู้

เสียบใช้งานจากด้านหน้า 

รางไฟฟ้ายื ่นออกมาด้านหน้า

เสียบใช้งานจากด้านบน 

รางไฟฟ้าลึกเข้าไปด้านใน

เสียบใช้งานจากด้านหลัง 

รางไฟฟ้าลึกเข้าไปด้านใน
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PRODUCT 

SERIES 

& 

PART NO.

CABINET 

SPECIFICATION

PDU 

DIMENTION 

L x W x H (mm)

มาตรฐาน Socket ของ Outlet ที่สามารถใส่บนอุปกรณ์ ได้ (สูงสุด) ตามแนวการติดตั้ง

IEC320 C13 NEMA 5-15R NEMA 5-20R GB2099.3 

(UNIVERSAL 

SOCKET)

BS1363 

(90
O
)

BS1363 

(45
O
)

BS1363 

(135
O
)

IEC60309

Series 2 

PXE2220

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 44.4 x 62 9 9 9 9 7 6 6

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 44.1 x 62 40 40 40 40 32 28 28

Series 3 

PXE2230

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 68 x 44.4 11 11 11 8 7

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 68 x 44.4 42 42 42 32 32

Series 4 

PXE2240

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 38 x 66 9 9 9 9 7 6 6

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 38 x 66 40 40 40 40 32 28 28

Series 5 

PXE2250

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 44.4 x 44.4 11 11 11 8 7

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 44.4 x 44.4 42 42 42 32 32

Series 6 

PXE2260

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 44.4 x 88.8 21 21 21 15 15

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 44.4 x 88.8 2 x 42 2 x 42 2 x 42 2 x 32 2 x 32

Series 7 

PXE2270
แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 45 x 93 24 24 15

Series 7 

PXE2271
แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 48 x 96 22 22

Series 8 

PXE2280

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 66.6 x 111 4 - 5

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 66.6 x 111 20

Series 9 

PXE2290
แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 116 x 44.4 20 20 20 14 15

S O C K E T  O U T L E T  Q U A N T I T Y
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เอกสารฉบับนี ้จัดทำ�ขึ ้นเพื ่อใช้ประกอบการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจำ�หน่าย 

หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที ่ sales@fibreconnex.com (มีเจ้าหน้าที ่ตอบเป็นภาษาไทย)

PRODUCT 

SERIES 

& 

PART NO.

CABINET 

SPECIFICATION

PDU 

DIMENTION 

L x W x H (mm)

มาตรฐาน Socket ของ Outlet ที่สามารถใส่บนอุปกรณ์ ได้ (สูงสุด) ตามแนวการติดตั้ง

IEC320 C13 NEMA 5-15R NEMA 5-20R GB2099.3 

(UNIVERSAL 

SOCKET)

BS1363 

(90
O
)

BS1363 

(45
O
)

BS1363 

(135
O
)

IEC60309

Series 2 

PXE2220

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 44.4 x 62 9 9 9 9 7 6 6

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 44.1 x 62 40 40 40 40 32 28 28

Series 3 

PXE2230

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 68 x 44.4 11 11 11 8 7

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 68 x 44.4 42 42 42 32 32

Series 4 

PXE2240

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 38 x 66 9 9 9 9 7 6 6

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 38 x 66 40 40 40 40 32 28 28

Series 5 

PXE2250

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 44.4 x 44.4 11 11 11 8 7

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 44.4 x 44.4 42 42 42 32 32

Series 6 

PXE2260

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 44.4 x 88.8 21 21 21 15 15

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 44.4 x 88.8 2 x 42 2 x 42 2 x 42 2 x 32 2 x 32

Series 7 

PXE2270
แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 45 x 93 24 24 15

Series 7 

PXE2271
แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 48 x 96 22 22

Series 8 

PXE2280

แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 66.6 x 111 4 - 5

แนวตั้ง 42U สูงสุด 1860 x 66.6 x 111 20

Series 9 

PXE2290
แนวนอน 19” มาตรฐาน 482.6 x 116 x 44.4 20 20 20 14 15
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